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APSEKOŠANAS AKTS Nr.14.2 - 10/12
par kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokli

2012.gada  25. janvārī                                                
                  

 Kuldīgā

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) Kurzemes reģionālās nodaļas  valsts inspektores I.Vize, un A.Lase, piedaloties Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam un Pāvilostas novada muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai, 2012.gada 16. janvārī  veica vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa 
„Bij. Pāvilostas Loču māja ar  laivu novietni un Sakas upes krasta bruģi” (1879.g.)
(valsts aizsardzības Nr.8661) (turpmāk – kultūras piemineklis)aizsardzības stāvokļa pārbaudi

kultūras pieminekļa adresē: Dzintaru ielā 1, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV 3466 (īpašuma kadastra Nr.6413 001 0255). 

Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs): Pāvilostas novada dome, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā , Pāvilostas novadā, LV 3466, Nodokļu Reģ. Nr. 90000061511.
 Papildus informācija:
1) Iepriekšējā apsekošana: 2010.gada  31.martā, Nr.15.1 - 04/112;
2) Apgrūtinājums KP: Zemesgrāmatā reģistrēts 2007.g.;
3) 14.12.2011. Inspekcijā saskaņots TP „Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku”, saskaņojuma Nr. 1539 ar 2 nosacījumiem  – Logu risinājumu saskaņot atsevišķi; izņemt darbu atļauju.
4) Apsekošanas pamatojums: Inspekcijas Tehniskajos noteikumos ietvertā prasība par Kurzemes reģionālās nodaļas atzinumu  logu nomaiņai un remontam.
5) Apsekošanas mērķis – kultūras pieminekļa plānotā apsekošana un papildus informācijas gūšana par logiem.  Apsekošanas laikā veikta foto fiksācija.

Kultūras pieminekļa apskatē konstatētais:  
Loču māja – tagad muzejs. 

Kultūras pieminekļa jumts – viļņotā azbestcementa loksnes ir nolietojušās un nepieciešama to nomaiņa. Zem jumta pārkares izbūvētā koka vējlāde, ir apmierinošā stāvoklī. Tā saglabājama un remontējama atbilstoši esošajai specifikācijai, nepalielinot tās apjomu un nepielietojot remontam šaurākus dēļus kā pašreiz esošie. Zem jumta pārkares A un R zelmiņu dzegu mezglos, visos 4 stūros, vējlāžu dēļos veidoti dekori, kas ir saglabājami un eksponējami kā kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīga sastāvdaļa. Pašreiz dēļi ir nekrāsoti dekori slikti eksponējas un gandrīz nav saskatāmi.
No laukakmens un sarkaniem ķieģeļiem mūrētās fasādēs vērojami krasi kaļķa javas izdrupumi. Atsevišķās izdrupumu vietās mūra akmeņi ir dziļi atkailināti. R gala sienā iepriekšējā apsekošanā konstatēto sarkano māla ķieģeļu  bojājumi nav palielinājušies. Z fasādei piebūvētais slēgtais stiklotais vējtveris izskatās apmierinošā stāvoklī. 

Fasādēs izkārtoti dažādu laika periodu, dažādas kvalitātes un atšķirīgā  tehniskā stāvoklī esoši logi. Atsevišķas ailas ir aizmūrētas un logu funkcionalitāte ir zudusi. Logu pārveidojumi daļēji izjaukuši fasāžu arhitektonisko ritmiku. A fasādē 1. stāvā muzeja telpas izgaismo 20.gs. 1. pusē izgatavoti  2 logi ar 3 vērtņu un 6 rūšu dalījumu. Tie ir visumā apmierinošā stāvoklī, saglabājušies iekšējie un ārējie rāmji, logu metāla furnitūra. Šie logi ir remontējami un saglabājami, protezējot atsevišķas bojātās daļas. Bēniņu stāvā par vēsturiski vērtīgu un saglabājamu uzskatāms zelmiņa Z puses mazais logs, tā aploda ar ārējo rāmi un divu rūšu dalījumu, metāla furnitūru, kā arī  analoga mazā loga aploda un iekšējais rāmis zelmiņa D pusē.  Zelmiņa lielākā loga kultūras vērtība nav liela, bet tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un logu ir iespējams saglabāt un remontēt. Zelmiņa spices 3. mazā  loga tehniskais stāvoklis un saglabāšanas iespēja jānovērtē būvgaldiecības meistaram remonta procesā. Vizuāli tā stāvoklis ir labs. Foto Nr.1 – Loču mājas A fasāde.
D fasādē logu ritmika ir izmainīta, radušies aklie logi, vēlākā laika periodā izbūvēta viena jauna, nedaudz lielāka loga aila, notikuši aplodu un atsevišķu ķieģeļu palodžu remonti. Aktuāli remontam ir 5 funkcionāli logi, no kuriem 3 bijuši mainīti 20.gs. 2. pusē un to kultūrvēsturiskā vērtība ir neliela. Vēsturiski vērtīgākie ir 2 logi D fasādes R galā, kas izgatavošanas laika un specifikācijas ziņā atbilst A fasādes diviem saglabājamajiem logiem.  Arī šie D fasādes 2 logi ir remontējami saglabājot vēsturisko aizdares sistēmu – eņģes, āķus spanjoletes.  3 pārējie logi izgatavojami jauni pēc esošajiem analogiem un izmantojot vērtīgāko un piemērotāko nomaināmo logu metāla furnitūru un stiklus. Pirms remontdarbu uzsākšanas jāizvērtē 3 nomaināmo logu aplodu tehniskais stāvoklis. Ja aplodu kvalitāte un tehniskais stāvoklis ir labs, to nomaiņa nav nepieciešama, bet izgatavojami tikai jauni rāmji. Remonta procesā ir jānovērtē 20.gs. logos ievietoto  dekoratīvo drošības režģu saglabāšana, izejot no aspekta, ka arī šie režģi atspoguļo sava laika vēsturisku uzslāņojumu, kas radies muzeja vērtīgās ekspozīcijas  drošībai un iespējams, to funkcija ir aktuāla arī tagad.  Foto Nr.2 – Loču mājas D fasāde.
R fasādē  bēniņu stāvā esošais logs no ārpuses aizdarināts ar finiera vairogu, bet iekšpusē ir redzama laba aploda un divas vērtnes ar aizkabināmiem āķiem. Rāmju 3 rūšu spraišļojums daļēji izlauzts. Tā kā šajā fasādē bēniņu stāvā paredzēta stiklotu durvju un ugunsdzēsības prasībām atbilstošu rezerves kāpņu izbūve, logu jāizņem un par tā  saglabāšanu un eksponēšanu nepieciešams konsultēties ar būvgaldniecības speciālistu, jo ir pamats domāt, ka tas varētu būt oriģinālās no ēkas celšanas laika. Foto Nr.3- bēniņu stāva logs.
 Trīs mazajiem logiem zelminī būvgaldniecības speciālistam jānovērtē esošo aplodu saglabāšanas un remonta iespējas, bet  rāmji un furnitūra jāatjauno pēc A fasādē esošajiem analogiem.  R fasādes zelminī izveidotās dzelzs konstrukcijas, saglabāšana jāizvērtē ņemot vērā tās piederību vēsturiskajai Loču mājai un atbilstoši tās funkcijām.  Foto Nr.4 – R fasāde.
Z fasādē  saglabājamo un atjaunojamo logu skaitā ietilps Z fasādes R gala 2 logi, kas analogi 2 A fasādes un 2 D fasādes remontējamajiem logiem. Z fasādes verandas A pusē jāsaglabā un jāremontē labā tehniskā stāvoklī esošo un ēkas kolorītam atbilstošo neliela izmēra  logu, kā arī mazo kvadrātveida logu bez stiklojuma un verandas iekšpusē esošo segmentveida logu. Būvgaldniecības speciālistam būtu arī jānovērtē vai nepieciešams pilnībā nomainīt Z fasādes A daļā esošo vēsturisko logu blakus aizmūrētajai ailai. Tam iespējams izgatavot jaunus ārējos rāmjus, bet aplodām, šķērsstatnim un iekšējiem rāmjiem veikt  kvalitatīvu remontu. 
Z fasādes  durvis ar stiklojumu, kas kalpo par centrālo ieeju muzejā jāremontē, uzlabojot to kvalitāti atbilstoši energoefektivitātes  parametru prasībām. Foto Nr.5- Z fasāde no ZR puses ar saglabājamiem un remontējamiem 2 logiem.

Foto Nr.6 - Z fasādes A gals ar saglabājamiem un remontējamiem 2 mazāka izmēra logiem un nomaināmiem ārējiem lielākā loga rāmjiem.
Ēkai pamatu mūris no fasādēm atdalīts ar nelielu virspamatu. D fasādes pamatu mūrī  saglabājušās 2 bijušas cokolstāva logu ailas, ko eksponē apmūrētas sarkanu ķieģeļu ailu apmales. Logi pašreiz  nav funkcionāli, bet nākotnē būtu jāplāno to  funkciju atjaunošana, lai nodrošinātu  cokolstāva un līdz ar to visas ēkas labāku vēdināšanu. Pamatos ir ievērojami pamatu mūru izdrupumi. Visdziļākie javas zudumi konstatēti D fasādes pamatu daļā. 
Rekomendācijas Loču mājas logiem.
Izgatavojot jaunus logus kultūras piemineklim, nepieciešams balstīties uz esošo remontējamo logu analoģijas un specifikācijas pilnīgu ievērošanu. 

Nomaināmajiem logiem pēc iespējas vairāk saglabājamas vēsturisko logu aplodas ar šķērsstatņiem, kam virsmās redzams  smalks  profilējums un  vidusstatņiem.  

Remontējamiem logiem tikai nepieciešamības gadījumā mainīt stiklus un nepieļaut funkcionāli nepamatotu vēsturiskā stiklojuma nomaiņu. 
Remontējamajiem kā arī izgatavojamajiem  logiem stiklus ir jāieķitē ar linsēklu eļļas ķiti, nevis jānostiprina ar līstītēm. 
Vēsturiskā metāla furnitūra ir jāizņem, jānotīra, jāapstrādā ar svina mīniju vai karstu lineļļu un jākrāso tradicionāli- vienā krāsā ar logu. 
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