Paskaidrojumu raksts.

1. Vispārējā informācija.

       Projekts izstrādāts pēc Pāvilostas novada pašvaldības pasūtījuma. 

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos apgaismojuma tīklus būvobjektam “Ielu apgaismojuma būvniecība pašvaldības autoceļam A22 Siliņi-Ploce 1, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads”.

Būves klasifikācijas kods pēc izmantošanas veida ir  22140402.
Projekts paredzēts izbūvēt 3 būvniecības kārtās.
2.  Apgaismojuma tīkli.

· Blakus esošajai Ploces ūdenssūkņu sadalei uzstādīt apgaismojuma vadības sadali un pieslēgt projektējamo apgaismojuma kabeli AXMK 4x35.

· Vadības sadalei izbūvēt atkārtotā zemējuma kontūru, kura pārejas pretestība Rz≤30Ω.

· Esošajā sadalnē AXMK 4x16 pieslēgt esošajam skaitītājam.

· Uzstādīt astoņmetrīgus cinkotus metāla apgaismojuma balstus ar SGS 102 tipa gaismekļiem un 100W nātrija spuldzēm. 

· Projektā norādītajās vietās kabeli aizsargāt ar D50 750N aizsargcaurulēm.

3.   Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

· Kabeļu šķērsojumu (skat. A,C un D  griezumos) un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces.

· Kabeļu guldīšanas dziļums zaļajā zonā 0.7m, bet zem iebrauktuvēm 1.0m no zemes virsmas līmeņa.

· Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti un atjaunot segumus darba zonā.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA ‘’Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032.
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