Vispariga informacija un noradijumi

. 81 projekta BK sadalas dokumentacija izstradata pamatojoties uz:

+ Arhitektras risindjumiem, ko izstradajis arhitkets Ralfs Regetniks.

* InZeniergeologisko izpéti, ko sastadijis SIA ,GESL" 2013.gada februar.

Atbildigais izpilditajs: InZzeniergeologs Vitalijs Gavrilovs.

. Par nosactto atzimi 0.000 pienemta planota laukuma tiras gridas atzime, kas

atbilst atzimei +5.000 Baltijas augstumu sistéma.

. Projektétas konstrukcijas aprékindtas uz sekojosu slodzu normativajam

vérfibam:

+ Passvara slodze, izejot no projekta doto materialu passvara raditam slodzém,
pielietojot EN 1990 drosibas koeficientus;

e Sniega slodze — s =125 KG/m?;

e V&jaslodze - gp =42 KG/m?;

¢ Lietderiga slodze uz atarpstavu parsegumiem (C4 kategorija) 500 KG/m?;

e Lietderiga slodze béninu telpas 70 KG/m?.

. Konstrukciju savienojumi.

« Metind$anas materidlus térauda konstrukcijam izvéléties un metindsanu
izpildit saskana SNIP 11-23-81* Térauda konstrukciju projektésanas
normas.

e Skrlvsavienojumiem pielietot norméalas precizitites parastas stipribas
skrives, ar stipribas klasi 8.8.

« Koka konstrukciju savienojumiem lietot tipveida metéla detalas, ja nav dots
konkréta mezgla risingjums.

. Konstrukciju aizsardziba.

o Visam metéla konstrukcijam, pirms montadZzas veikt rlpniecisku karsto
cinkoganu, kur minimalais cinka parklajuma biezums 20pm; >2759/m2,
iznemot noraditas. Visas atklatds metéla konstrukcijas krasot ar ugunsdrosu
krasu, ja nepieciesams, atbilstos$i ugunsdrogibas Klasei (iespéjams pielietot
citus materialus), atbilstosi LBN 201-10 prasibam.

+ Visas koka konstrukcijas apstradat ar antiseptikiem, antipiréniem un citiem
analogiem preparatiem atbilstosi LBN 201-10.

. Noradrjumi par bavdarbu izpildi

Dzelzsbetona konstrukciias.

Monolitds dzelzsbetona konstrukcijas atveidnojot un noslogojot, jarékinas ar

betona sasniegto stipribu attiecigajda momenta.

Dzelzsbetona konstrukcijas stiegrot ar atseviskam stiegram (ja nav noradits

savadak), kuras izkarotas atbilstodi projekta raséjumos dotajdm shémam un

atbilstoéi LBN 203-97 prasibédm. Galvenas prasibas, kuras jaievérc stiegrojot
dzelzsbetona konstrukcijas ir sekojosas:

. Stiegru parlaidums ne mazak ka 35 diametri, ja nav noradits savadak.

. Stiegru parlaidumus veidot izklaidus, turklat atstatuma 35 diametri,
partraukto darba stienu skérsgriezuma laukumam jabat ne lielakam par 50%
no stiegrojuma kopé&ja skérsgriezuma laukuma, iznemot, kur noradits
savadak (piem. kolonnam).

. Savienojamam stiegram jablt novietotam blakus, bet ja k&du iemeslu dé|
tas nav iespéjams, attalums starp stiegram nedrikst parsniegt 4 diametrus.
. Stiegru katru otro krustpunktu parsiet ar &1.6 mm stiepli.

Darba Suves nepiecie$ams veidot gadijuma, ja betonéS$anas darbi tiek partraukti
uz dienu vai ilgak Ja nepieciesams veidot darba Suves, turklat to vietas nav
noraditas projekta, skanot to atrasanas vietas un skérsgriezumu ar projeki&taju.
Darba Suvju veidosanas prasibas: sacietéjusam betonam jabdt tiram, mitram un
ar nelidzenu virsmu. Betona virsma jaatfira no jebkuriem netirumiem, lai veidotu
viendabigu betona struktdru.

Apstaklos, kad vidéja diennakts gaisa temperatlra zemaka par 5°C un minimala
zemaka par 0°C, izmantot betoné&sanas panémienus, kas nodrosina betona
nepieciesamo kvalitati.

lzmantoto dokumentu un normativo aktu saraksts:

LBN 003-01 Bavklimatologija;

EN 1990 Basis of structural design

EN 1991-1-1 General actions -
Densities, self-weight, imposed loads for buildings

EN 1991-1-3 General actions - Snow loads

EN 1991-1-4 General actions - Wind actions

LBN 203-97 Betcna un dzelzsbetona konstrukciju projekt&danas
normas,

CHull 11-23-61* CranbHble KOHCTPYKL WK,

LBN 205-97 Mdra un stiegrota mlra konstrukciju projektésanas
normas,

LBN 206-99 Koka konstrukciju projektéSanas normas.

LBN 207-01 Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes.

LBN 214-03 Geotehnika. Palu pamati un pamatnes.
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