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Visparigi

Tiek demontétas esosas estrades konstrukcijas, atskaitot betonéto skatuves laukumu,

kurs tiek saglabats un renovets.
Pamati.

Zem nesosajam mura siendm paredzeéta monolita dzelzsbetona lentveida pamatu
péda. Virspamats / pamata siena / cokola dala paredzéta no keramzita bloku (5MPa)
mura. Maksimalais iespéjamaias grunts Udens limenis ir zemaks par pamatu pédas

atzimi.

Térauda arkai ir paredzéti skrivpdlu pamati, ar monofitu dzelzsbetona rezgogu.
Horizontalds balstreakcijas uznemsanai katram rezgogam paredzéti 2 slipi iestradati
skrOvpali. Arkai pienemts sads pamatu fips, pamatojot to ar nepiecieSamibu garantet
mazas deformdcijas, gan sakotnéjas, gan pie aprekina slodzém, k& arn nemot véra

mazo slodzu vertibu.
Kolonnas.
Vietam paredzetas koka kolonnas no apala Skérsgriezuma.
Nesosas mdra sienas.

Ekai paredzétas pilnkermena keramzita bloku (3MPa) mira sienas. Paredzétas

tipveida stiegrotas keramzita parsedzes.
Starpstavu parsegumi.

Starpstavu parsegumi paredzeti no koka sijdm ar soli 600mm. ApSuvums no apaksas

un gridas klajs nodrosina nepiecieSamo skanas izolaciju (skat. AR sadalu).
Béninu un jumta parsegumi.

Béninu un jumta parsegumi paredzeti no koka brusam. Jumta plakne veido eliptisku
virsmu, vietdm ta ir horizontala ar nelielu slipumu. Koka brusas tiek montétas pie
monolitajam joslam, stiprinot tas ar cinkotiem buvkalumu lenkiem. Lidzigi ar realizéjams
stiprinGjums pie térauda arkas — ar tipveida cinkotiem buvkalumiem, izmantojot

pasiegriezosas skroves. Atseviskas vietas, kur jumta plakne veido.

Daudzviet nav paredzetas marlatas, jo to uzstadisana prakstiksi nav iespéjama, vai
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ar loti sarezdi celtniecibas procesu. Sajds vietds nepieciesams stingri ievérot mira

monolitds joslas geometriju, k& arm nodrodinat pietiekosu virsmas lidzenumu.
Térauda arka.

Jumta un béninu parsegumu konstrukcijas balsfisanai paredzeta térauda arka, kura
apraksta rinka liniju. Arka sastav no 4 montazas segmentiem, kuri paredzeti karsti cinkofi.
Arkas Skersgriezumu  veido 2 joslu elementiem - locitiem U-profiiem t=6mm;
apaltérauda, kurs veido krustenisku rezgi un sprailiem no velméta lenkprofila.
Skérsgriezums izvéléts pamatojot to ar nelielajam slodzém, nepieciesamo plano sieninu,
lai bUtu érta stiprindsana ar pasiegriezosajam skrovem, ka ari lai butu érta cinkoSana un

elementos nekratos udens.
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