Kokmaterialu tehniska specifikacija

Teérauda tehniska specifikacija

Kokmaterialu veids Koksnes suga Profila Nr. | Daudzums, | Krasojuma| Piezimes Profila veids Térauds Profila Nr. | Térauda | Krasojuma Piezimes
un Skira izmers p.k. | m3 virsma izmers p.k. | masa, virsma
m?2 t m?

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
Zagmateriali péc priede, egle X 150x250(h) 0.55 11.6 Taisnsturveida S245IJR [J40x40x4 1 | 0.009 0.3
GOST 8486-86 2.5kira X 120x225(h) 4.8 121.0 Skeérsgriezuma caurules

EN 10219
X 75%x225(h) 0.62 22.0
Karsti velmétais S355]2 I IPE 220 2 |0.17 6.1
W 75%200(h) 7.3 266.0 dubult-T veida profils
X 50%x200(h) 1.55 77.6 EN 19-57
X 100x150(h) 1.85 62.0 Karsti velmétais S245]R L 40x40x4 | 3 |0.16 9.4
X 50x 150(h) 0.6 31.2 vienadmalu lenkprofils
EN 19-57
X 50x100(h) 0.33 20.0
S355]2 160x90x6 | 4 | 1.08 57.0
® D=120 0.3 9.3 -
Kopa 17.9 620.7
1. Apjomi doti ar rezervi. Karsti velmetais térauds | S355]2 t 20 5 10.05
2. Koka konstrukcijam izmantot skuju koku, ne zemaku par 2. Skiru ar mitruma saturu mazaku ka 20%. GOST 19903-86
5 K o o T - ) t 16 6 |0.05
. Koka konstrukcijas antiseptét ar uguns un biologiskas aizsardzibas lidzekli.
Kopa 7 10.10
Apaltérauds S355]2 @18 8 |0.38 9.7
GOST 2590-88
Kopé&ja metala masa 9 |3.36 130.0

1. Apjomi doti ar rezervi.

2. Visam térauda detalam veikt karsto cinko$anu, kur cinka parklajums vizmaz 275g/m2,

minimalais cinka parklajuma biezums 20 mikrometri.
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