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|| 1. Pa|u izgatavotajs var paredzét caurules savienojumus atkariba no
|| iestradasanas tehnologijas.
|| 2. Pau izgatavotajs izgatavo lapstinas ar geometriju, kura nodrosina
N atbilstoSu iestradaSanu. Lapstina nodroSina atbalsta laukumu 360°.
3. Paju izgatavotajs nodroSina pala kata un lapstinu korozijas noturibu > 50
|| poz.2 gadi. Grunts korozijas aktivitates pakape pret téraudu ir vidéja.
|| 4. Rekomandé "RILAK" parklajumu sistamu: EPOCINK 40...80mkm +
|| EPOPRIM 100...200mkm. Uzklat saskana ar "RILAK" sistdmas aprakstu.
|| 5. Lapstinu térauda apjomu nosaka izgatavotajs. Lapstinu térauda klase
|| S355JR.
|| 6.Metindjuma Suves augstums péc planaka elementa savienojuma; garums
g | - pa savienojuma kontdru
N
| | Specifikacija uz 1 elementu
| S _ . Konai
‘L‘ 75 Marka | Poz. Skérsgriezums Térauda | Skaits, opéja
B [mm] klase gab | masa, kg
\ P1 1. |caurule @101.6x5,1=4150 |S355JR |1
] (1293b.) ™5 | 1apstina -8x@400 S355JR |2 65
3 poz.2
-4.300| & V betons C12/15 - - 0.03m?
D1 3. |caurule @114.3x5,1=100 | S355JR |1
400 (12gab.)
4. |-16x150x150 S355JR |1 4.0
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