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Lietus kanalizācija 

· Izbūve:

· Plastmasas PEH gūlijas DN 400/315/200 ar nosēddaļu 0.70m, teleskopisko pagarinātāju, apļveida čuguna rāmi un apaļu resti 40tn ar enģēm, H līdz 2,5 m, izbūve. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās). Visām gūlijām, kuras tiek izbūvētas zaļajā zonā, paredzēti čuguna rāmji ar kupolveida resti.
· Lietus ūdens kanalizācijas izbūve no PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurulēm ar stingrības klasi T8 D250 dziļumā līdz 3.0m (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās),

· Lietus ūdens kanalizācijas izbūve no PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurulēm ar stingrības klasi T8 D200 dziļumā līdz 2m (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās),

· Plastmasas aku ∅630, ar peldošo ķeta aislēdzamu akas vāku 40t H=1.5m, H=2.0m, H=2.5m, H=3m izbūve. (Izbūves vietas skatīt rasējumu lapās).
· Lietus ūdens kanalizācijas atzaru galus uz īpašumiem noslēdz ar noslēgtapu.

· Lietus ūdens kanalizācijas PP caurulēm un vaidgabaliem jāatbilst LVS EN 13476-3+A1:2009 standarta prasībām.

Ūdensvads 

· Demontāža:
· Esošā ūdensvada D50 demontāža Celtnieku ielas un Krasta ielas krustojumā lietus kanalizācijas kolektoru izbūves zonā. 
· Izbūve:

· Ūdensvada PE D50, PN10 izbūve Celtnieku un Krasta ielas krustojumā lietus kanalizācijas kolektoru izbūves robežās, savienojot tos ar esošajiem ūdensvada galiem (izbūvējamo atzaru vietas un diametru skatīt garenprofila rasējumos). PE caurulēm un veidgabaliem jāatbilst standarta LVS EN 12201-2:2003 prasībām.
· Papildus nosacījumi:

· Būvniecības gaitā pirms lietus kanalizācijas izbūves precizējami esošo pazemes komunikāciju augstumi un salīdzināmi ar projekta dokumentācijā norādīto. Neatbilstības gadījumā lietus kanalizācijas būvdarbi jāpārtrauc un jāsazinās ar būvprojekta autoru par tālāko rīcību.
· Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu prasības;
· Ūdensvada, lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas skataku vākiem jābūt “peldošā” tipa un jāatbilst LVS EN 124:2002 standarta prasībām;
· Aku vākiem jāatbilst šādiem parametriem: visi ceļi – D400 klase; gājēju ietves – C250 klase; zaļās zonas B125 klase.
· Plastmasas skataku/gūliju elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 13598.

· Lietus ūdens kanalizācijas blīvējuma materiāliem jāatbilst EN 681-1 prasībām;
· Pamatnes un apbēruma materiāls – atbilstoši LVS EN 1610 prasībām.
                                                                                                                                  Sastādija:                J.Barons.
                                                                                        Būvprojekta ŪKT daļas vadītājs:                M.Gertsons. 
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