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PASKAIDROJUMA RAKSTS
“Esošās nobrauktuves atjaunošana “Ziemupes stāvvieta”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads”
Pasūtījuma Nr.: 02-20/TS

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Labiekārtojums – TS-L
Vispārīgā daļa:

Projektētājs:

· SIA “IK projekts” – Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 2104-RA

Projekta TS-L daļas vadītājs:

· Andrejs Zolotojs – LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01193
Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

· Latvias valsts standartiem un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem

Pielietotās datorprogrammas:

· Microsoft Windows 10; Mocrosoft Office; Autodesk AutoCAD; Autodesk Civil 3D.
Piesaistes un mērvienības:

· Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS -2000,5);

· Topogrāfisko plānu, M 1: 500;

· Izmēri doti metros (m), slīpumi – procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība).

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Darbi veicami atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2019” prasībām.

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

· sagatavošanas darbi;
· zemes darbi;
· segas konstrukcijas izbūve;

Citi norādījumi:

Būvdarbu veicējam būvdarbu laikā ievērot zemes darbu tehnoloģiju. Ja būvdarbi notiek nelabvēlīgos apstākļos (pavasara atkusnis, ilgstošs lietus u.c.), jāveic tehnoloģiskais pārtraukums vai citi pasākumi grunts optimālā mitruma sasniegšanai.

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita mērvienība), tie precizējami pēc vietas būvdarbu gaitā.
Pirms konstrukciju izbūves noņemamas augsnes slānis. Ja laukumu segas vai citu 
konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu 

vajadzīgajā apjomā. Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un 
normatīvo aktu prasībām.
Būvniecības darbus veikt saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.

Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) atbilstoši MK noteikumu Nr. 326 “Būvju kvalifikācijas noteikumi” – 2420.

Inženierbūves grupa atbilstoši MK noteikumu Nr. 500 1. pielikuma – II.
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Projektējamais objekts atrodas Pāvilostas novada, Vērgales pagastā, nekustamajā īpašumā “Ziemupes stāvvieta”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 6496 001 0310 (īpašnieks – Pāvilostas novada pašvaldība, reģ.  90000059438) un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0428 (īpašnieks – Valsts).
PROJEKTA RISINĀJUMS
Ieceres dokumentācijas ietvaros paredzēts izbūvēt nobrauktuvi no esošām betona plātnēm, lai nodrošinātu glābšanas dienestu piekļuvi Baltijas jūrai un tās krastam avāriju, glābšanas un citu negadījumu sakarā. Nobrauktuvi paredzēts izbūvēt jau esošajā nobrauktuves vietā.
Pašreiz tā ir smilšaina nobrauktuve, kuru paredzēts nostiprināt ar trīs betona plātnēm 
(6m x 2m), kopā 2m platu un 18 m garu nobrauktuvi .
Zem betona plātnēm paredzētas nesaistītu minerālmateriālu maisījums un ģeotekstils.

Augstāk paredzēt izbūvēt 2 m platu un 40 m garu celiņu ar irdenu segumu no olīšiem. 

Zem oļu seguma paredzēts ģeotekstils un smilts kārta. Oļu seguma celiņam no abām pusēm paredzēta dārza lentes apmale  TOPEX (vai ekvivalents) h=15 cm. Apmale neļaus veģetācijai iekļūt celiņā un aizsargās to no malu erozijas.

Pēc būvdarbu pabeigšanas un konstrukciju izbūves ieceres dokumentācijā paredzēts sakārtot un atjaunot blakus esošo teritoriju.
SEGAS KONSTUKCIJAS IZVĒLES PAMATOJUMS
Segu konstrukcijas materiāliem jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2019” izvirzītajām prasībām.

Atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2019” izejas lielumi seguma konstrukcijas materiālu izvēlei būvprojektā noteikti AADTj, smagie ≤ 100 (A24/h) un AADTj, pievestā ≤ 500 (A24/h).

Salizturīgās kārtas būvniecībai būvdarbu veicējs var paredzēt jebkuru “Ceļu specifikācijas 2019”  5.1.4 punktā noteiktajām prasībām atbilstošu materiālu. Konkrēti izvēlētā materiāla 
lietošana salizturīgajā kārtā atļauta būvuzņēmējam iepriekš pierādot paredzēto lietošanas efektivitāti (iespējamību nodrošināt paredzēto nestspēju ar paredzēto atbilstošo sablīvējumu).

Konstruktīvo kārtu nestspējas prasības:

Kopējam deformācijas modelim Ev2 jābūt:

· uz zemes klātnes 







≥ 45 MPa; 

· uz salizturīgās kārtas







≥ 60 MPa;

· uz nesaistītu minerāmateriālu pamata nesošās kārtas 


≥ 120 MPa;

Paredzētās segas konstrukcijas, materiāli, konstruktīvo kārtu nestspējas parsības

1. segas tips – betona plātnes:

· betona plātne 6.0 m x 2.0 m






18 cm;

· neaustais ģeotekstils NW 12
· nesaistītu minērālmateriālu pamata nesošā kārta – N-IV klase 

15 cm;
· neaustais ģeotekstils NW 12
· noplanēta grunts pamatne
2. segas tips – irdenais segums:
· oļi (mazgāti) fr. 5-8mm






7-10 cm;

· neaustais ģeotekstils NW 12
· salizturīgā kārta 





 

7-10 cm;
· neaustais ģeotekstils NW 12
· noplanēta grunts pamatne
Saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2019” 5.2.4.2. apakšpunkta norādītam minerālmateriālu vietā maisījumos pamatu nesošajām kārtām drīkst lietot reciklētus materiālus (drupināti jaukti betona minerālmateriālu, drupināti mūra minerālmateriāli, drupināti jaukti minerālmateriāli, drupināti ceļa segas materiāli, atkritumu dedzināmās krāsns pelni).

Maisījumi jāsagatavo no “Ceļu specifikācijas 2019” prasībām atbilstošiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu “Ceļu specifikācijas 2019” prasībām. Prasības maisījumu izejmateriāliem noteiktas pēc LVS NE 13242, prasības maisījumiem – pēc LVS NE 13285. 

Maisījuma tipu nosaka būvdarbu veicējs, ievērojot “Ceļu specifikācijas 2019” punkta 5.2 kritērijus.

Reciklētu materiālu sastāvdaļu procentuālais daudzums jānosaka saskaņā ar LVS NE 933-11 un jādeklarē atbilstoši kategorijām LVS NE 13242 pēc 17. tabulas.

Seguma konstrukcijas risinājumus un citus datus skatīt rasējumā TS-L-5.

PIRMS BŪVNIECĪBAS UZSĀKŠANAS
Pirms būvniecības darbu uzsākšanas jāizņem rakšanas darbu atļauja un veicot rakšanas darbus nepieciešams konsultēties ar dabas aizsardzības pārvaldi. Būvdarbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2019”, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un likumdošanai. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas ieceres dokumentācijā paredzēts sakārtot un atjaunot blakus esošo teritoriju.
VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Pirms būvniecības uzsākšanas zaļajā zonā jānoņem auglīgās augsnes virskārta.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu.

Veicot darbus aizliegts šķērsot aizsargājamo biotopu ārpus nobrauktuves platuma, tajā glabāt tehniku, būvmateriālus, būvgružus.

Vietās, kur tiek izmantota tehnika, apgādāt ar absorbenta materiāliem, ar kuriem savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus, lai nepiesārņotu vidi ar naftas produktiem.

Izlietoto absorbentu nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. Pēc darbu beigšanas 

jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem.

Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši LV likumdošanai.

Sastādīja:




Irīna Jankovska 

Būvspeciālists 

TS-L daļas vadītājs:



Andrejs Zolotojs






(sertifikāta Nr. 3-01193)
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