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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Labiekārtojums – TS-L 

 

Vispārīgā daļa: 

Projektētājs: 

o SIA “IK projekts” – Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 2104-RA 

Projekta TS-L daļas vadītājs: 

o Andrejs Zolotojs – LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01193 

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar: 

o Latvias valsts standartiem un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem 

Pielietotās datorprogrammas: 

o Microsoft Windows 10; Mocrosoft Office; Autodesk AutoCAD; Autodesk Civil 3D. 

Piesaistes un mērvienības: 

o Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo 

augstumu sistēmā (LAS -2000,5); 

o Topogrāfisko plānu, M 1: 500; 

o Izmēri doti metros (m), slīpumi – procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība). 

 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

 

Darbi veicami atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2019” prasībām. 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā: 

o sagatavošanas darbi; 

o zemes darbi; 

o segas konstrukcijas izbūve; 

 

Citi norādījumi: 

 

Būvdarbu veicējam būvdarbu laikā ievērot zemes darbu tehnoloģiju. Ja būvdarbi notiek 

nelabvēlīgos apstākļos (pavasara atkusnis, ilgstošs lietus u.c.), jāveic tehnoloģiskais pārtraukums 

vai citi pasākumi grunts optimālā mitruma sasniegšanai. 

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta 

cita mērvienība), tie precizējami pēc vietas būvdarbu gaitā. 

Pirms konstrukciju izbūves noņemamas augsnes slānis. Ja laukumu segas vai citu  

konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu  

vajadzīgajā apjomā. Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un  

normatīvo aktu prasībām. 

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju. 


