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Apstādījumi

Kontūra

Betona bruģakmens gājēju ielai

Demontāža

Asfaltbetona segums

Betona bruģakmens laukumam

Betona bruģakmens gājēju celiņam

Apstādījums/koks/krūms

Apstādījumu kaste

Lietus ūdens kanalizācijas aka

Lietus ūdens kanalizācijas gūlija

Lietus ūdens kanalizācija

Apgaismojuma balsts ar lampu

Apgaismojuma elektrības kabelis

Betona ielas apmale 100x30x15

Betona ielas apmale 100x22x15

Betona ielas "slīpā" apmale 100x30x15

Betona ietves apmale 100x20x8
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Lapas nosaukums:

Stadija Marka Ras. Nr.

MBP

Būvniecības ierosinātājs: Objekts:

Līguma Nr.:

Arhīva  Nr.:

Mērogs:

Pāvilostas novada dome,
reģ. Nr.90000031743,
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, infrastruktūras
un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus

ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Dzintaru iela 2, 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G,
Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas

novads

PNP/2.5.41/21/11

PNP/2.5.41/21/11

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

SIA "BM-projekts"
Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002
Tālr.: +371 29762257

Lapas

Amats Vārds, uzvārds Paraksts Datums Adrese :

TS-CD.vad. Didzis Dāle

Izstrādātājs Jānis Grunte
Izbūves plāns. Vertikālais plāns.
Satiksmes organizācijas plāns.

TS-CD TS-CD-1-3

1:250

3

Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros;
2. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;
3. Pēc vertikālā plāna nospraušanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga,

Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju
saskaņošanas dabā!

4. Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no VISIEM

inženierkomunikāciju turētājiem;
6. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās,

nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
7. Būvdarbu veicējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.

Lapu izvietojums
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