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Dabīgā akmens bruģis
nostiprināts  betonā C20/25,
h=15cm
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BETONA BRUĢAKMENS
Betona bruģakmens h = 8 cm
Granīta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm) hvid = 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III h = 10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, N-IV h = 15 cm
Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne

BETONA BRUĢAKMENS
Betona bruģakmens h = 8 cm
Granīta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm) hvid = 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III h = 10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, N-IV h = 15 cm
Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN
Drenējoša smilts h = 40 cm
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne

BETONA BRUĢAKMENS
Betona bruģakmens h = 6 cm
Granīta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm) hvid = 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III h = 15 cm
Drenējoša smilts h = 30 cm
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne

BETONA BRUĢAKMENS
Betona bruģakmens h = 6 cm
Granīta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm) hvid = 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III h = 15 cm
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne

Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot
augu zemi, apsētu ar zālāja

sēklām, h=10cm

Darba zonas sakārtošana
ar esošo grunti
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BETONA BRUĢAKMENS
Betona bruģakmens h = 8 cm
Granīta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm) hvid = 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III h = 10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, N-IV h = 15 cm
Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne

Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot
augu zemi, apsētu ar zālāja

sēklām, h=10cm

Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot
augu zemi, apsētu ar zālāja
sēklām, h=10cm
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Darba zonas sakārtošana
ar esošo grunti

Darba zonas sakārtošana
ar esošo grunti
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Lapas nosaukums:

Stadija Marka Ras. Nr.

MBP

Būvniecības ierosinātājs: Objekts:

Līguma Nr.:

Arhīva  Nr.:

Mērogs:

Pāvilostas novada dome,
reģ. Nr.90000031743,
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, infrastruktūras
un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus

ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Dzintaru iela 2, 2A, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G,
Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas

novads
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