Zvejas ostas pievedcela parbiive, infrastruktiras un atpitas zonas izveide Dzintaru iela no Tirgus ielas lidz
promendadei Pavilostd, Pavilostas novada

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Biuivprojekts izstradats pamatojoties uz starp Pavilostas novada pasvaldibu un SIA “BM-
projekts” noslégto projektésanas ligumu Nr. PNP/2.5.41/21/11
Par pamatu projektéSanai izmantots Pavilostas novada domes izsniegtais topografiskais

plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- Buvniecibas likums;

- Visparigie buvnoteikumi;

- Autocelu un ielu biivnoteikumi;

- LVS 190 -1 ,,Cela trase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”’;

- LVS 190 -3 ,,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”
- LVS 190 -5 ,,Celu projektéSanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 190 -7 ,,Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi”;
- LVS 77-1,Cela zZimes. 1. dala: Cela zZimes”;

- LVS 77-2 ,,Cela zZimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,,Cela zZimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85,,Cela apzimg&umi”;

- ,,Celu specifikacijas 2019”;
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1.attéls. Objekta atrasanas vieta karte
Projekta ietvaros paredz&ts parbtivét Dzintaru ielu.
Parbiuives ietvaros projektéta posma darba robezas tiek veikta:
- Brauktuves un nobrauktuvju segas atjaunosSana un izbiive;
- letvju seguma atjaunoSana un izbiive;
- Lietus tidens kanalizacijas tiklu izbuve;
- lelu apgaismojuma atjauno$ana un izbiive;
- Satiksmes organizacijas lidzeklu atjaunoSana un izbiive;

- Labiekartojuma elementu izbtive

3. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

P&c nozimes Dzintaru iela pilda gan savienojoSu, gan piekliiSanas funkciju. Projektéta iela
atrodas sabiedriski nozimigu objektu tuvuma. Blakus projekt&jamai teritorijai atrodas tiiristiem
un pils€tas iedzivotajiem nozimigas vietas: Pavilostas novada tirisma informacijas centrs,
kafejnicas un viesnicas, Pavilostas miizikas skola, Pavilostas novadpétniecibas muzejs,
Pavilostas jahtu osta, Pavilostas promenade u.c. objekti. Sie objekti, ka arf veikali un dzivojamo
€ku apbiive, 1pasi vasaras sezona, pastiprinati piesaista transporta kustibu. EsoSaja situacija ielas,
stavlaukumu un ietvju tehniskais stavoklis, apgaismojuma un satiksmes dro§ibas limenis ir dal&ji

apmierinoS$s. Vasaras tlirisma sezona ir liels stavvietu deficits.
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Eso8aja situacija Dzintaru ielai ir asfaltbetona segums, brauktuves platums mainas no 5.00
— 6.50m, ietvém ir brugakmens segums, bet stavlaukumam grants segums. Laika gaita transporta
slodzes un atmosféras nokrisnu ietekmé brauktuves seguma ir izveidojusas nelielas bedres,
plaisas un ies€dumi. Stavlaukumam grants segums biezi parmitrinas, veidojas pelkes un bedres.
Ietvei brugakmens segums vietam nolietojies, iclas betona apmales vietam nodrupusas.

Esosie inZenierkomunikaciju aku vaki, giilijas un kapes nav viena limeni ar eso$o segumu,
vietam ir bojats segums ap esoSajiem aku vakiem un gulijam. EsoSais ielu apgaismojums ir
neapmierino$a stavokli, apgaismojuma balstu izvietojums nav vienmerigs, tadeél ielas

apgaismojums netiek nodrosinats pietickama kvalitatg.

2.attels. Esosaja asfaltbetona seguma vietam izveidojusas diezgan platas plaisas
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3.attels. Esosais stavlaukums. Bojats grants segums

4.attels. Vietam ielas apmales nodrupusas.
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6.attéls. Nobrauktuves un krustojumos asfaltbetona segums saplaisajis
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4. INZENIERRISINAJUM|

4.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Zvejas ostas pievedcela parbuve,
infrastruktiiras un atputas zonas izveide
Dzintaru iela no Tirgus ielas I1dz promenadei

Pavilosta, Pavilostas novada

Brauktuves garums

Dzintaru iela— 382 m

Brauktuves platums

5.50m

Brauktuves segums

Betona brugis

lelas kategorija C 11l
Projektétais atrums 30 km/h
Atlautais brauksanas atrums 30 km/h

lelas funkcija

IekS€jos vid€éjos centrus savienojosa iela

Aprékina transportlidzeklis

Kravas auto ar piekabi

Segas paredzeétais kalposanas laiks

20 gadi

Gajéju ielas platums

450m

Gajéju ielas segums

Betona brugis

Projektétais ietves platums

1.50 m

Projektétas ietves segums

Betona brugis

4.2. Cela plans

Projekta paredzets parbuvét Dzintaru ielu atjaunojot brauktuves, ietves un stavlaukuma
segumu. Dzintaru iela tiks sadalita divos posmos, posms no Tirgus ielas lidz Vitolu ielai
paredzgets transportam, gaj€ji parvietosies pa eso$ajam un jauizblivétajam ietvém, bet posms no
Vitolu ielas 1idz promenadei biis paredzéts gajéjiem un apkalpojoSajam transportam. Dzintaru
ielas gajeju posms tiks atdalits ar trim automatiskajiem bolardiem. Dzintaru ielas posma no
Tirgus ielas lidz Vitolu ielai paredzéts betona brugakmens segums 5.50m platuma, posma no
Vitolu ielai 1idz promenadei paredz&ts betona brugakmens segums 4.50m platuma. Visa ielas
posma paredzets uzstadit jaunas un nomainit vecas cela zimes.

Trases sakuma no pk 0+00 lidz pk 0+21 tiek atjaunots asfaltbetona segums. No pk 0+21
lidz pk 2+85 ielas brauktuvei paredzeéts nojaukt esoSo asfaltbetonu un izbuveét jaunu betona
brugakmens segumu. Posma no trases sakuma lidz Vitolu ielai tick saglabata eso$a gaj¢ju ietvei

Dzintaru ielas labaja pusg, paredzot tai nomainit brugakmens segumu.
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Posma no trases sakuma Iidz pk 2+85 ielas kreisaja pusé tiek izbuiveta jauna gajéju ietve
1.5m platuma, kas sakuma pieslédzas esoSajai ietvei pie Pavilostas novada TIC turpinas gar ielas
kreiso malu, tad aptver stavlaukumus un beidzas pie pk 2+85.

Posma no pk 0+48 lidz pk 2+00 ielas kreisaja pus€ paredze€ts izbiivet jaunas stavvietas paraléli
ielas brauktuvei, starp stavvietam paredzetas divas zalas zonas ar apstadijumiem un atpiitas
soliniem.

No pk 2+00 Iidz pk 2+85 ielas kreisaja pusé€ paredzets izbiivét divus stavlaukums ar
perpendikularam stavvietam un vienu paral€lo stavvietu tiristu autobusam. Pirmaja stavlaukuma
(pk 2+00 I1idz pk 2+40) ir paredzets izbuvet 22 stavvietas. Stavvlaukums no brauktuves atdalits
ar dabiga akmens bruga joslu, stavlaukumam paredz&ta viena iebrauktuve un viena izbrauktuve.

No pk 2+40 Iidz pk 2+60 paredz&ts izbuvéet turistu autobusa stavvietu paral€li ielas
brauktuvei.

No pk 2+60 Iidz pk 2+75 paredzets izbiivét viesnicas “OTTO” klientiem paredz&tu
stavlaukumu ielas kreisaja pusé ar piecam perpendikularam stavvietam no kuram viena ir
paredzéta invalidiem.

Posma no trases sakuma lidz pk 2+85 paredz&ts atjaunot krustojumus un iebrauktuves uz
privatipasumiem.

Dzintaru ielas posms no pk 2+85 lidz trases beigam ir paredzéts atvelet gajejiem,
min&tais posms no transportlidzeklu ielas posma tiks atdalits ar tris automatiskajiem bolardiem.
Minéto posmu drikstés izmantot ari specializétie transportlidzekli ar atlaujam (apkalpojoSais
transports, invalidu transports, pasvaldibas policijas transports u.c.).

Dzintaru ielas gajéju posma segums tiks izbuivéts no brugakmens, $aja ielas posma tiks
izvietoti labiekartoSanas elementi un sakartota zala zona, ka ar1 ierikots jauns ielas
apgaismojums. Posma beigas pie novadp€tniecibas muzeja tiks atjaunots laukums piegades
transportam un pasakumiem.

Paredzéts veikt esoso koku saglabasanu biivdarbu laika visa projekta teritorija, kur

tie netrauce ielas secuma vai komunikaciju izbuivei.

4.3. Vertikalais plans

lela projektéta neliela uzbéruma lidz +16cm un neliela ierakuma lidz -1lcm, ievértgjot
iesp&ju pieslégties apkart esosajiem privatipaSumiem un tidens atvades iesp&jas no brauktuves.

Posma no trases sakuma Iidz pk 2+30 ielai veidots divpusgjs 2,50% liels $k&rskritums,
posma no pk 2+30 lidz pk 2+85 ielai veidots vienpusgjs 2,50% liels Skerskritums uz ielas kreiso
pusi, talak no pk 2+85 lidz trases beigam ielai veidots vienpusé€js 2,50% liels Skerskritums uz

ielas kreiso pusi. Paralélajam stavvietam paredzets vienpusgjs 2,50% liels Skérskritums uz
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brauktuves pusi Skeérskritums veidots tajas vietas, kur tas nepiecieSams esoSo
inzenierkomunikaciju izvietojuma del, lai bitu iesp€ja izbiivét lietus tGdens giilijas brauktuves
mala blakus apmalém. Garenprofilu skatit rasgjumu lapas TS-CD-3.

4.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Ielas segas konstrukcija pienemta, atbilstosi paredzamajai satiksmes intensitatei. Aprékins
veikts, atbilstosi www.lvceli.lv nestingajam cela segas aprékinam. Atbilstosi aprékinam,
Dzintaru ielai pienemta segas konstrukcija ar betona brugakmens segumu, mineralmaterialu
maisTjuma kartu un salizturigo kartu. Virs salizturiga slana jasasniedz E,, > 60MPa nestspéja.
Uz mineralmaterialu maisjjuma pamata virskartas, atbilstosi cela segas aprékinam jasasniedz E,,
> 150MPa nestspgja.

Dzintaru ielas brauktuves segas konstrukcija:

. Betona brugakmens, h=8cm;

° Granita izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm), hyig =3cm;
. Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=10cm;

. Mineralmaterialu maisijums 0/56, h=15cm;

e  Ekstrudéts polipropiléna georézgis 30/30 kN;

e  Sablivéta un profiléta esoSa zemes klatne.

Dzintaru ielas brauktuves segas konstrukcija ielas paplasinajumos un stavvietas:

. Betona brugakmens, h=8cm;

° Grantta izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm), hyig =3cm;
° Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=10cm;

° Mineralmaterialu maisijums 0/56, h=15cm;

e  Ekstrudéts polipropiléna georézgis 30/30 kN;
e  Drengjoss smilts slanis, h=40cm;

e  Sabliveta un profiléta esosa zemes klatne.

Seguma griezumus skatit TS — CD — 4 ras€juma lapas.

4.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas esoSas komunikacijas: sakaru kanalizacija, sakaru kabeli,
sadzives kanalizacija, idensvads un elektroapgades kabeli.

Projekta zona esoSajiem komunikaciju aku vakiem, kurus nav paredzéts demontét, tiek

veikta limenoSana un to nomaina pret peldosa tipa 12t vai 40t vakiem, attiecigi zalaja zona vai uz
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cela braucamas dalas. Projekta paredzgéts iecaulot elektroapgades un sakaru kabelus dalita tipa

¢aulas d=110 vai d=160.

Raksanas darbi javeic to dienestu, kuri ekspluatés $1s komunikacijas, darbinieku klatbiitné.
Komunikaciju atSurfésanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoso specialistu noradijumiem.

Projekta paredzets atjaunot bridinajuma lentas visas vietas, kur izstradajot ierakumu ta tiek
bojata.

Esosas dzelzsbetona akas tiks limenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas limenoSanu veic, vaka apmali izcertot
no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam limenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Skérseniski iespiez koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pace] augstak
atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netrauc€tu tehnikas darbu. AsfaltéSanas
laika teleskopiskas akas pacel par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospiez uz leju un iepresé viena

Iiment ar asfalta virsmu.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivdarbu veicéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas no inZenierkomunikaciju turétajiem!

4.6. Lietus iidens novadisana.

Projekta paredzeta slégta tidens atvade, izbiivEjot giilijas un talak lietus tidens kolektora.
Projekta paredzets, ka uz vienu giliju satecés ~ 300 — 350 m? cieta seguma. Detalizétu
risindjumu skatit projekta LKT sadala.

4.7. Apgaismojums

Projekta paredzets dalgji saglabat esosa ielas apgaismojuma balstus, bet nomainit lampas,
ka arT paredz€ts izbuivet jaunu ielas apgaismojumu Dzintaru ielas gajéju posma. Detaliz€tu
risinajumu skatit projekta ELT sadala.

4.8. Satiksmes organizéSana

Paredzets uzstadit 1. atstarojo$as klases cela zimes, atbilstosi LVS 77 un uzklat cela
horizontalos apzim&jumus, izmantojot plastikas materialu, atbilstoSi LVS 85. Cela zimju un
horizontalo apzim&jumu izvietojumu skatit TS-CD-1 ras€jumu lapas.

4.9. Apstadijumi

Lai teritoriju padaritu koSaku un videi draudzigaku, teritorija tiek papildinata ar jauniem

koku, kriimu, ziemcieSu un graudzalu stadijumiem, kas kompozicionali ieklausies un papildinas
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apkarteéjo vidi. Precizs apstadijumu izvietojums un saraksts tiks risinats projekta gaita

konsult€joties ar Pasutitaja parstavi.

Projektétaja teritorija paredzeti viegli kopjami apstadijumi, kas savu dekorativitati
saglabas visa gada garuma, no agra pavasara Iidz vélam rudenim. Apstadijumi tiek projekteti
vides raksturam atbilsto$i un adapteti Latvijas klimatiskajiem apstakliem.

Apstadijumos paredzets izmantot dazada veida ziemcietes, lapu krimus un kokus.
ZiemcieSu stadijumi paredz€ti no tadiem augiem, ka — purpura ehinacijas, ezziedes, liatres,
rasaskréslini, asziedu ciesas, salvijas, astilbes, kakumeétras, ¢ikstenes, arstniecibas briinvalites,
zilpodzes un dazadas pavasara sipolpukes. Lapu krimi — purpura karkla, lozlu karkla, parastas
klinSrozites, sparnota seglina Skirném.

Pirms apzalumoSanas darbu sakSanas teritorija janolidzina, ka art japieblive. Pieslégumi
esoSajam teritorijam jaizveido 18zeni. Melnzeme jaizlidzina vienmé&riga biezuma ar tadu
aprekinu, lai p&c zaliena s€klu ies€Sanas iegltu paredz€to melnzemes kartas biezumu. Teritorija
jaapzalumo un janostiprina piemé&rotos meteorologiskajos apstaklos.

Zaliena seklas jasgj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai ies€tais zaliens iesaknotos
vegetacijas perioda pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka lidz 15. septembrim, vai, ja
tas nav iesp&jams, tad zaliena s€Sana japaredz nakama gada pavasari, iestajoties piemerotiem
klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju melnzemes augligas kartas biezumam jabiit 20
cm, un zaliena séklu izlietojumam jabut vismaz 3kg/ 100m? Zaliena séklas séSanas laika ir
jaiestrada augsné lidz 0,3 cm dzilumam, un augsnes karta nekav€joties japieblive. Ja sg sausa

laika un zeme ir sausa, tad nepiecieSama laistiSana.

Jaunajiem apstadijumiem jaievéro sekojoSas prasibas:
e Stada kvalitativus stadus.
e Stadbedrei jabiit par 45 — 60 cm lielakai ka saknu kamols.
e To piepilda ar mineralvielam un humusu bagatinatu melnzemi.

e P&c stadiSanas saknu kaklam jaatrodas viena Iiment ar augsnes virskartu.

Optimalie stadiSanas laiki kailsaknu stadiem ir no aprila lidz maija beigdm un no
septembra Iidz oktobra beigam. Konteinerstadi stadami visu vegetacijas periodu, ja tiek
nodroSinata to regulara laistiSana.

Koku stadus nostiprina stumbru piesienot pie 3 mietiem. NostiprinaSanai izmantojamo
mietu garums ir 2/3 no stadmateriala augstuma, piesieSanai izmanto platu, gludu, elastigu un

miksta materiala saiti, lai nesavainotu koka mizu un materials izturétu vismaz 2 gadus.
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Koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari kokiem un krimiem, kuru saknu sist€ma,
stumbrs vai vainags, veicot raksanas darbus, var tikt bojati, darbu veic€js nodroSina $ajos
noteikumos un citos normativajos aktos paredz&tos aizsardzibas pasakumus.

Pirms rakSanas darbu uzsakSanas koku minimalas aizsardzibas zona, koku stumbru
aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka pirmie
skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortiz€josas starplikas. Ja darbi paredzeti blakus koku
minimalas aizsardzibas zonai, koki norobezojami ar biivdarbu Zogu koku minimalas aizsardzibas
zonas attaluma.

Raksanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs parsniedz
4 cm, veicami izmantojot ,,gaisa lapstu” metodi (,,airspade”) vai saudzigi atSurf¢jot saknes ar
lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka saknu zonas, ar caurdures metodi vai manuali
komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsarg€aulas zem atraktajam sakn€m. NepiecieSamibas
gadijuma atraktas saknes perpendikulari nogriezamas ar $kérém vai nozaggjamas ar rokas zagi.
Nav pielaujama saknu mehaniska norausana.

Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar transporta
lidzekliem (iznemot tam paredz&tas vietas) veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai paaugstinat
grunts ItTmeni vairak par 0,1 m, vai veikt citas darbibas, kas negativi ietekmé koku augtsp&ju.
NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai citi tehniskie
risinajumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu.

Biivdarbu laika nedrikst tikt bojati koku un krimu zari/vainags, ja tiek bojati koku un
kriimu zari/vainagi biivdarbu veicg€jam javeic pilna vainaga sakopSana. Koku un kriimu vainaga
kopSanu, stadiSanu, parstadiSanu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un bricu apkopSanu veic
kvalificéts kokkopis — arborists.

Visu stadjumu Skirnes preciz€jamas teritorijas ierikoSanas laika konsult€joties ar
projekta autoru, ainavu arhitektu. Teritorijas labiekartojuma izstradé jakonsult€jas ar projekta

autoru un biivniecibas gaita nav pielaujamas nozimigas nobides.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buivprojekts ir izstradats ta, lai blivniecibas darbi pec iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoso vidi. Biivdarbu veicgjam ir javeic aktivi pasakumi atbilsto$i visiem spéka esoSajiem
apkartgjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu

nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkartgjas vides pasliktinaSanos.



Zvejas ostas pievedcela parbiive, infrastruktiras un atpitas zonas izveide Dzintaru iela no Tirgus ielas lidz
promendadei Pavilostd, Pavilostas novada

Projektétas ielas zona zemes klatnes vE€ja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
brauktuvi, nobrauktuves un ietves izbiivéjot ar cieto segumu. Ielai piegulosaja teritorija 1,50 m
plata josla tiek atjaunots zaliens.

P&c buvniecibas darbu pabeigSanas buvdarbu veic€jam jasakarto buvdarbu laika skarta

teritorija.

6. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas biivatlauja jasanem atzime par
biivniecibas uzsaksana noteikumu izpildi. Par buvdarbu uzsaks$anu jainformé visas ieinteresétas
organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji, ka arT jaaizpilda attiecigo organizaciju
tehnisko noteikumu prasibas.

Biivdarbu veicg€jam pirms darbu uzsakSanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas
jasaskano ar visam ieinteres€tajam organizacijam.

Pirms darbu uzsaksanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.

Biivdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2019”.

7. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2019” buvdarbu veicgjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu btivdarbu
laika. Pirms buvdarbu sak$anas buvdarbu veicgjam jaizstrada un jasaskano satiksmes
organizacijas biivdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstos$i LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: J.Grunte



