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1. Visparigas zinas

Geoekologiskas izpétes darbi veikti pamatojoties uz ar pasatitaju SIA "Melne" un SIA ,Geolite”
noslégto ligumu nr. 495. Darbi tika veikti atbilstoSi darbu programmai un Valsts vides dienesta
izsniegtai geoekologiskas izpétes zemes dzilu izmantoSanas licencei nr.: CS14ZD0450. Pétijuma
galvenais mérkis bija novértét gruntsiidenu, grunts, gaisa piesarnojuma esamibu, ka ari ta limeni
pétamaja teritorija (turpmak teksta — pétamais laukums). Pétijuma stadija — rekognoscéjosa izpéte, lai
noteiktu potencialos piesarnojuma veidus laukuma. Pétijumu gaita tika ieglta svariga informacija ari
par pétama laukuma geologisko un hidrogeologisko uzbavi.

Pétamais laukums atrodas Pavilosta, teritorija starp Sénu un Zeltenes ielam, precizak Sénu iela
5,9, 11. Zemes Tpasuma kadastra numuri — 64130060198, 6413006097, 64130060199, 64130060101.
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1. attéls. Pétama laukuma novietojums karté

I

Geoekologiskas izpétes darbi tika veikti precizi atbilstosi pasttitaja uzdevumam. Geoekologiskas
izpétes laika tika ierikoti vairaki izpétes urbumi, lai iegttu informaciju un datus par laukuma geologisko
un hidrogeologisko uzbivi, piesarnojuma limeni. No urbumiem tika ievakti grunts (smilts) un Gdens
paraugi. Udens paraugi iegiti, ierikojot Gdens spici ar filtru. Grunts paraugi nonemti visos ierikotajos
urbumos, savukart gruntsiidens paraugi nonemti divos urbumos. Visa pétama laukuma teritorija
vienmériga parklajuma ierikoti skatrakumi, kuros tapat ka urbumos tika pétits potenciala
piesarnojuma limenis un ieglti nepiecieSamie grunts paraugi. Urbumos, skatrakumos paraléli to
iertkosanai tika mérits ari radiacijas un gaistoSo organisko savienojumu Ilimenis. Radiacijas limenis
vairakas vietas tika noteikts arf gaisa un pie sagruvuso un esoSo éku drupam.

No iertkotajiem urbumiem un viena skatrakuma nonemtie grunts un gruntsidens paraugi tika
nogadati akreditéta vides laboratorija SIA "Vides Audits" (akreditacijas Nr.: LATAK-T-261). legitie
laboratorijas rezultati tika salidzinati ar MK noteikumos noteiktajiem pazemes ddenu un grunts
kvalitates normativiem.

1.1. Teritorijas raksturojums

Pétamais laukums atrodas Piejiras [ldzenuma, Piemares lidzenuma, geomorfologiska piederiba
— Baltijas ledus ezera lidzenums. Zemes virsma pétamaja laukuma ir relativi lidzena, novérojams
kritums ziemelrietumu virziena un kapums ziemelu virziena. Zemes virsmu parsvara klaj priezu mei7s,



krimaji un dazada veida zalaugi. Absolltas augstuma atzimes Baltijas augstumu sistéma pétama
laukuma robezas mainas no +5 m lidz +14 m.

Laika, kad Latvija bija PSRS sastava, pétama laukuma teritorija atradusies PSRS armijas dala —
rakesu bazes komplekss. Pétamais laukums novietots vieta, kur senak atradies militaras bazes
dzivojamais komplekss (kazarmas utml.). Lielaka dala €ku ir sagruvusas, daudzviet palikusi tikai
blvgruzi un to Skembas. Vésturiski teritorija ieklauta potenciali piesarnoto teritoriju datubaze,
pamatojoties uz faktu, ka ta atradusies PSRS armijas dala. Konkréti piesarnojuma veidi tieSi pétamaja
laukuma agrak nav konstatéti. Uz austrumiem Pavilosta péc Valsts geologijas fondu datiem agrak ir
bijis piesarnots gruntsidens. Sis piesarnojums varétu bt radies no ripnicam Sakas upes krasta vai
PSRS armijas bazes.

Lai vieglak un saprotamak raksturotu pétamaja laukuma sastopamas ékas un to drupas, tas tika
sadalitas 5. dazadas zonas (skat 2. attélu).

» 1. zona: Pilniba sabrukusi éka (drupas). Drupas sastav no dazada veida blvgruziem (kiegeliem,
kiegelu lauskam, betona gabaliem un Skembam, armatiras stieniem, parsedZu gabali.
Sastopami neliela izméra koki un krimaji. Skatrakumos nr. 10 un 13, attiecigi 0,5 m un 0,2 m
dziluma konstatéta betona grida, virspusé flizéta. 1. zonas laukuma ietvaros konstatétais
maksimalais radiacijas l[imenis atbilst 0,015 mR/st. Kimiskais vai naftas produktu piesarnojums
nav konstatéts.

» 2. zona: Sagruvusi bave, drupas sastav no kiegeliem un to lauskam, arméta betona paneliem.
Paaugstinats radiacijas llmenis vai kadi bistamie atkritumi 2. zonas laukuma ietvaros nav
konstatéti. Uz dienvidiem, netalu no skatrakuma 9 atrodas atvérta tvertne (aka), kura
uzkrajusies nokrisnu notekideni. Udens tvertné (akd) nostajies 2,7 m dziluma no zemes
virsmas. Tvertné nav konstatéta smaka vai kads cits redzams piesarnojums.

» 3. zona: Drupas, kas atrodas pie 11. skatrakuma, ir sagruvusi éka, kas blveta no betona
blokiem un kiegeliem. Blves jumts ir iebrucis, tas iekSiené konstatéti betona parseguma
gabali, kiegelu atlizas, kiegeli. Sastopami neliela izméra koki un krimaji. Eka, kas novietota
ziemelos no 5. skatrakuma, ir daléji sabrukusi. Ta bivéta no kiegeliem, saglabajies apmetums.
Visapkart ekai atrastas dazada veida atllzas, gan liela izméra betona skembas, gan kiegelu
lauskas un koka sijas. Skatrakuma nr. 5 atklata betona konstrukcija 0,5 m plata. Skatrakums
tika iertkots Iidz 1,3 m dzilumam, konstrukcija turpinas ari dzilak. Blakus skatrakumam nr. 5
tika ierikoti papildus skatrakumi. Skatrakums 5A (DA virziena) 1 m attaluma no skatrakuma 5,
savukart skatrakums 5B 3 m attaluma (ZR virziena). Sajos papildus skatrakumos ari konstatéta
betona virsma. 1. zonas laukuma ietvaros konstatétais maksimalais radiacijas limenis atbilst
0,020 mR/st. Kimiskais vai naftas produktu piesarnojums nav konstatéts.

» 4. zona: Laukuma palikusas eékas drupas, sagruvusi éka celta no muarétiem kiegeliem. Paslaik
visapkart tika novéroti blvgruZi un to kaudzes. Blvgruzus parsvara veido kiegeli un to lauskas,
koku gabali un metala stabi. Sastopami neliela izméra koki un kriimaji. 14. skatrakuma 0,2 m
dziluma konstatéta betona grida. Sakara ar augsto betona mehanisko izturibu — to nebija
iespéjams caurrakt. 4. zonas laukuma ietvaros konstatétais maksimalais radiacijas lTmenis
atbilst 0,017 mR/st. Kimiskais vai naftas produktu piesarnojums nav konstatéts.

> 5. zona: Maréta silikatkiegelu éka, bez jumta. Ekas iekiené novéroti blvgruZi, bet neliela
koncentracija. Skatrakuma nr. 15 augsnes horizonta (lidz 0,3 m) atrastas metaliskas izcelsmes
sadzives atkritumi un to lauskas, sadédejusu kiege|u gabali un stikla lauskas. 5. zonas laukuma
ietvaros konstatétais maksimalais radiacijas limenis atbilst 0,019 mR/st. Kimiskais vai naftas
produktu piesarnojums nav konstatéts.



Pareja laukuma teritorija nav konstatéts jebkads kimisko vielu vai naftas produktu piesarnojums,
bet daudzviet grunti, seviski augsnes horizonta tika atrasti daZzada veida cietie sadzives atkritumi.
Lielaka sada veida sadzives atkritumu izplatiba novérojama tiesi izdalito zonu tuvuma.

2. attéls. Pétamaja laukuma sastopamas ékas un to drupas — sadalijums pa zonam.

2. Geoekologiskas izpétes darbu veidi, metodes un apjoms

Geoekologiskas izpétes parskats sastadits 3 eksemplaros (tsk. 1 gab. Valsts geologijas fondam)
izdrukata veida, ka ari digitala veida CD formata. Foto materiali pieejami digitala veida CD. Grunts
klasifikacija veikta péc LVS 437:2002.

2.1. Lauka darbi

Geoekologiskas izpétes lauka darbi veikti 2014. gada novembri. Lauka darbi veikti geologa Nika
Supes vadiba. Geoekologiskas izpétes lauka darbu laika tika veikti Sadi darbi:

»  Ar agregatu Stihl BT-121, ar spiralurbsanas metodi ierikoti 6 gab. 1 - 5 m dzili izpétes
urbumi, urbumu diametrs — 62 mm.

> lerikoti 24 izpétes skatrakumi 0,2 — 1,3 m dziluma no zemes virsmas. Apsekojot
skatrakumus, tika raksturoti skatrakuma sastopamie nogulumu veidi.

» Veikta vispariga teritorijas apsekoSana, raksturosana un foto dokumentacija.

» No urbumiem nr. 2 un 4 nonemti gruntsidens paraugi talakam laboratorijas analizém.
Udens paraugi tika iepilditi tiras 1,5 | plastmasas pudelés un 24 h laikd nogadati
laboratorija. Paraugi tika siknéti ar iegremdéjamo 12V sikni.



» Nonemti 5 traucétas struktlras grunts paraugi gan no urbumiem, gan viena skatrakuma.

Grunts paraugi ievietoti tiros polietilena maisinos un 24 h laika nogadati laboratorija
talakam analizem.

1. attéls. Grunts paraugu nonemsana no spiralurbja (Sneka).

> Ar ierici Radiation Alert Inspector EXP tika mérits radiacija lmenis pétamaja laukuma.
Radiacijas limenis tika nomeérits urbumos (gruntij uz spiralurbja), skatrakumos, gaisa un

uz dazadam virsmam, pieméram, €ku sienas, bdvgruzu kaudzes utml. Fikséts
maksimalais radiacijas limenis katra konkréta vieta.



2. attéls. Ar mérierici fikséts radiacijas limenis smilSainajai gruntij.

» Visos ierikotajos urbumos un dazos skatrakumos tika veiktas gaistoSo organisko
savienojumu (GOS) analizes in-situ ar portativo PID (photoionization detector)
testésanas ierici, kas paredzéta gaistoSo oglidenrazu (GOS) noteikSanai parauga gais3,

lai noteiktu iespéjamo BTEX klatbdtni tajos (alternativa metode).
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3. attéls. Gaistoso organisko savienojumu analizes in-situ.



2.2. Laboratorijas darbi

Paraugu testésana tika veikta vides paraugu analizes akreditéta laboratorija SIA "Vides Audits"
(akreditacijas Nr.: LATAK-T-261). Laboratorija tika analizéts plass potencialo piesarnotaju spektrs gan
grunts, gan gruntsdens paraugiem.

3. Hidrogeologiskie apstakli

Péc Latvijas upju baseinu kartes, pétamais laukums ietilpst teritorija, kas pieder mazo upju
baseinam starp Liepajas kanala baseinu un Ventu. Rajona hidrogeologiskos apstaklus ietekmé gan
Sakas upes, gan Baltijas jlras tuvums. Gruntsiidens iegul smilSainajas gruntis un veido vienotu un

pastavigu gruntsudenu horizontu.

Gruntsidens nostasanas dzijJums 2014. gada novembri:

No, m Lidz, m
No zemes virsmas 0,7 4,5
Abs. augstuma atzimes +4,7 49,5

Gruntstdens plGsmas virziens: ziemeli (Baltijas jaras un Sakas upes virziena). Gruntstdens
svarstibas: maksimalais llmenis sagaidams pavasara atkusnu un rudens lietus perioda laika, un tas var
bat par ~0,5 m augstaks par piemértto.

4. Geologiska uzbuve

Pétamaja dziluma geologisko griezumu veido Kvartara Holocéna (Q4) un Pleistocéna (Q3) ieiZi.
Laukums atrodas Baltijas ledus ezera krasta zona, kur péc tam neliela biezuma uzkrajusies kapu
nogulumi. Pétama laukuma geologiska uzblve ir vienkarSa. Laukuma geologiski - stratigrafiskais
raksturojums dots virziena no augsas uz leju.

Laukuma virspusé iegul:
e eluvialie nogulumi—augsne 0,1 — 0,2 m biezuma.

Dzilak iegul:

e eolie (kapu) nogulumi (vQ,) — pelékbriina smalka un vidéji rupja smilts. Vietam novérojama
smalka smilts ar puteklu vai vidéji rupjas smilts piejaukumu un vidéji rupja smilts ar rupjas
smilts piejaukumu un grants graudiem. Urbuma nr. 1 lidz 0,5 m dzilumam smilsainaja grunti
konstatéts kiegelu lausku materials;

¢ glaciolimniskie nogulumi (glQsbl) — puteklaina smilts, vietam ar smalkas smilts piejaukumu.
Puteklainas smilts slanis konstatéts pirmajos ¢etros urbumos.



5. Pétijuma rezultati

Udens kvalitates novértésanai pétamaja laukuma no diviem izpétes urbumiem tika nonemti divi
gruntslidens paraugi. Laboratorija tika analizéts kimisko vielu, naftas produktu, u.c. savienojumu
piesarnojuma limenis Gdens paraugos. Latvijas Republika kvalitates normativi pazemes tdenu stavokla
novértésanai ir noteikti MK noteikumos 118. Noteikumi par virszemes un pazemes Gdenu kvalitati
(12.03.2002). AtbilstosSi MK noteikumos minétajam 26.1 punktam (VI nodala), ja piesarnojuma limenis
ir parsniedzis mérklieluma un robezZlieluma vidéjo aritmétisko vértibu, Saja teritorija veic pasakumus,
lai precizétu piesarnojuma areala robeZas, novértétu, vai piesarnojums nerada risku cilvéku veselibai
un videi, ka arT novérstu turpmaku pazemes Gdenu piesarnosanu.

Laboratorijas analizes izvélétas ta, lai parbauditu maksimali vairak parametru dazadas laukuma
dalas, bet tai pasa laika testéSanas izmaksas nebltu neadekvati lielas — netiek parbauditi visi
iespéjamie parametri visas izstradnés.

Pamatojoties uz iegltajiem laboratorijas rezultatiem, tika izveidota 1. tabula, kura paraugos
testétas vértibas salidzinatas ar MK Noteikumos nr. 118 definétajiem kvalitates normativiem pazemes
udeniem.

1. tabula
Laboratorijas rezultatu salidzinajums ar pazemes Gdenu stavokla kvalitates normativiem.
Parametrs Mérv. Laboratorijas rezultati Mérk- Robei-
Rezultats Rezultata lielums (péc | lielums (péc
nenoteiktiba® MK noteik. MK noteik.
Nr. 118) Nr. 118)
Urbums Nr. 2, paraugs Ul. Intervals: 2,1 m—-2,6 m.

Kimiskais skabek]a
) ) 4
patéring, KSP mg/| 8 8 40 300
Kopéjais slapeklis,
Nkop. mg/| 1.30 0.07 3 50
Anjonas
virsmasaktivas ug/l 40*? . . 200
vielas, SVAV-anj.
Fenolu indekss Hg/l <0.02 _ 0.5 50
Naftas produktu
oglidenrazu indekss | Mg/l <20 - - 1000
Benzols ug/l 0.4* - 0.2 5
Toluols ug/l 15.1 1.5 0.5 50
Etilbenzols ug/l 1.0* _ 0.5 60
m-ksilols ug/| 0.8* _ 0.5 60
p-ksilols ug/l 3.1 0.3 0.5 60
o-ksilols ug/l 1.9 0.2 0.5 60

! Nenoteiktiba — ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata, izmantojot A tipa (statisko) pieeju un parklasanas
koeficientu 2, kurs nodrosina 95 % ticamibas [Tmeni.
> * Rezultats atrodas starp metodes noteikSanas robezu un mazako kvantitativi nosakamo koncentraciju.
Nenoteiktiba Saja intervala var sasniegt 50 %.




BTEX kopsumma ug/l 223 3.8 - -
Vars, Cu ng/| 2.02%? - 10 75
Svins, Pb ng/! 2.88 0.55 10 75
Kadmijs, Cd ng/| <0.12 - 1.0 6
Dzivsudrabs, Hg ng/| <0.16 - 0.05 0.3
Nikelis, Ni ug/! <2 - 10 75
Arséns, As g/l <1 - 10 60
Biologiskais
skabek]a mg/I 6.88 0.48 - -
patérins,BSP5
Kopéjais fosfors,
Pkop. mg/| 0.232 0.012 - -
Tauki mg/| <0.02 - - -
Vides reakcija, pH

desre ’ pH >6.5 un
(pie 20°C) vien. 6.80 0.07 i <9.5
Elektrovaditspéja s/ 931 5 2500
(pie 20°C) Ko/cm )
1z8kidusas vielas mg/| 160 10 - -
Kobalts, Co pg/l <3.82 - 10 100

Urbums Nr. 4, paraugs U2. Intervals: 2,5m—3,0 m.

Kimiskais skabekla
patérins, KSP mg/| <6 - 40 300
Kopéjais slapeklis,
Nkop. mg/| 2.77 0.14 3 50
Naftas produktu
oglidenrazu indekss | mMg&/! <0.02 - } 1000
Svins, Pb ng/l 2.64 0.50 10 75
Dzivsudrabs, Hg ug/l <0.16 - 0.05 03
Hroms, Cr ng/| <2.2 - 10 30
Arséns, As g/l <1 - 10 60
Cinks, Zn pg/l 3.30 0.33 - -
Biologiskais
skabekla patérins, mg/| 531 037 _ -
BSP5
Kopéjais fosfors,
Pkop. mg/| 0.267 0.013 - -
Vides reakcija, pH

50O ’ pH ] >6.5 un
(pie 20°C) vien. 7.18 0.07 ot
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Elektrovaditspéja
(pie 20°C) uS/cm 173 3 ] 2500

1z3kidusas vielas mg/| 128 8 - -

Bruna krasa — nedaudz virs mérklieluma paaugstinati parametri.

Grunts piesarnojuma novértésanai laukuma no urbumiem un skatrakuma tika nonemti pieci
smilSainas grunts paraugi. Laboratorija tika analizéts naftas produktu, metalu u.c. kimisko savienojumu
piesarnojuma limenis iegltajos paraugos.

Latvijas Republika kvalitates normativi augsnei un gruntij ir noteikti MK Noteikumos nr. 804.
Noteikumi par augsnes un grunts kvalitates normativiem (25.10.2005). Paraugu testésanas rezultatos
noteikto piesarnojuma daudzumu un salidzinajumu ar MK noteikumu 1. pielikuma noteiktajam
robezkoncentracijam:

e mérklielums (A vértiba) — norada maksimalo limeni, kuru parsniedzot nevar nodrosSinat
ilgtspéjigu augsnes un grunts kvalitati;
e piesardzibas robeZlielums (B vértiba) — norada maksimalo piesarnojuma Iimeni, kuru

parsniedzot iespéjama negativa ietekme uz cilvéku veselibu vai vidi, ka art limeni, kads
jasasniedz péc sanacijas, ja sanacijai nav noteiktas stingrakas prasibas;

e kritiskais robezlielums (C vértiba) — norada, ka, to sasniedzot vai parsniedzot, augsnes un
grunts funkcionalas Tpasibas ir nopietni traucétas vai piesarnojums tiesi apdraud cilvéku
veselibu vai vidi.

Pamatojoties uz iegltajiem laboratorijas rezultatiem, tika izveidota tabula, kura tie salidzinati ar
MK Noteikumos nr. 804 definétajiem kvalitates normativiem augsnei un gruntij.

2. tabula
Laboratorijas rezultatu salidzinajums ar grunts kvalitates normativiem.
] Laboratorijas rezultati Maksm;gll &l;!:sizir:.aNk:ggir;tracua
Parametrs Mérv. Rezultata
Rezultats nenoteiktiba A B C
Urbums Nr. 2, paraugs 1. Intervals: 0,3 m-0,8 m.
Svins, Pb mg/kg <2.3 - 13 75 300
Arséns, As mg/kg 3.39 0.54 2 10 40
Urbums Nr. 1, paraugs 2. Intervals: 2,6 m—3,0 m.
Naftas produkti mg/kg 7* - 1 500 5000
Dzivsudrabs, Hg mg/kg <0.2 - 0.25 2 10
Benzols mg/kg <0.003 - 0.01 - 1
Toluols mg/kg <0.007 - 0.01 - 130
Etilbenzols mg/kg <0.003 - 0.03 - 50
m-ksilols mg/kg <0.004 - 0.1 - 25
p-ksilols mg/kg <0.004 - 0.1 - 25
o-ksilols mg/kg <0.004 - 0.1 - 25
Urbums Nr. 4, paraugs 3. Intervals: 0,1 m-0,5 m.
Cinks, Zn mg/kg 6.80 0.68 16 250 700
Vars, Cu mg/kg <1 - 4 30 150
Kadmijs, Cd mg/kg 0.471 0.085 0.08 3 8
Urbums Nr. 3, paraugs 4. Intervals: 0,5m—1,0 m.
Svins, Pb | mg/kg | <2.3 - 13 75 300
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Arséns, As | mg/kg | 0867 0.139 2 10 40
Skatrakums Nr. 3, paraugs 5. Intervals: 0,6 m — 0,7 m.

Naftas produkti mg/kg <3 - 1 500 5000

Svins, Pb mg/kg <2.3 - 13 75 300

Hroms, Cr mg/kg 2.59* - 4 150 350

Dzivsudrabs, Hg mg/kg <0.2 - 13 75 300

Analizéjot 1. tabulas (Gdens testésanas) rezultatus, ir redzams, ka seSi parametri 2. urbuma
(5.zona) ir nebatiski parsniegusi MK noteikumos definétas mérklieluma vértibas (atziméti brina krasa)
— kimiskais skabekl|a patérins, ka arT toluols un ksiloli. Minimali paaugstinatas toluola un ksilolu vértibas
(U.2 PU1) iespéjams, varétu liecindt par kadu senu piesarnojumu. Tomér piesarnojums nav
sistematisks, jo 1. urbuma kimiskais skabekla patérins ir dabiska ITmen1, ka arl grunts paraugos nav
novérots toluola un ksilolu palielinajums.

2. tabula (grunts testésanas) rezultatos divos parametros (ar brinu) ir minimali parsniegtas
meérklieluma A vértibas 1x naftas produktiem un 1x arséna daudzumam 1. un 2. urbuma (1. un 5.

zona).

Sis paaugstinatas vértibas liecina par nelielu piesarnojuma daudzumu, bet ta ka neviena no §im
vértitbam piesarnojuma limenis nav parsniedzis meérklieluma un robeZlieluma vidéjo aritmétisko
vértibu, Saja teritorija nav javeic specializéti pasakumi kimiska piesarnojuma novérsanai.
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Secinajumi

Rekognoscéjosa geoekologiska izpéte pétamaja laukuma Pavilosta, Sénu iela 5, 9, 11, veikta 2014.
gada novembri ar mérki parbaudit vai potenciali piesarnotaja teritorija ir sastopams piesarnojums.

Piesarnojuma novértésanai tika veikta laukuma apsekosana, radiacijas un gaistoSo savienojumu
meérijumi, iertkoti urbumi un skatrakumi, no kuriem nonemti paraugi. Grunts un Gdens paraugu
piesarnojuma analizes veiktas LATAK akreditéta laboratorija SIA ,Vides Audits”. Paraugu
laboratorijas analizes veiktas izlases veida — katra izpétes punkta nosakot péc iespéjas dazadakus
parametrus, lai noteiktu daZadu potencidlo piesarnojuma parametru klatbatni. GaistosSo
savienojumu (tsk. naftas produktu) mérijumi veikti visa teritorija visos urbumos uz lauka (in-situ).

Teritorija raksturojama ka piegruzota ar badvgruziem (éku drupam) un cietajiem sadzives
atkritumiem, tacu kimiskais un biologiskais piesarnojums (tsk. piesarnojums ar gaistosajiem
savienojumiem), kas parsniedz robeZlielumus, testétajos paraugos un in-situ mérijumos nav
konstatéts. Atseviskos laboratoriski testétajos parametros kimisko vielu vai metalu koncentracija
minimali parsniedz mérklielumu vai mérklieluma A robeZu. Lielaka dala no laboratorija testétajiem
piesarnojoso vielu parametriem atbilst pielaujamajam piesarnojuma koncentracijam, kas noteiktas
MK noteikumos nr. 118. Noteikumi par virszemes un pazemes Gdenu kvalitati (12.03.2002) un
noteikumos nr. 804. Noteikumi par augsnes un grunts kvalitates normativiem (25.10.2005).

Vairaki laboratoriski noteiktie piesarnojuma parametri minimali parsniedz mérklieluma vértibas 2.
urbuma (5. zona) — nedaudz palielinata toluola, ksilolu klatbGtne un kimiskais skabekla patérins.
Grunts paraugos divos parametros (arséns un naftas produkti) ir minimali parsniegtas mérklieluma
A vértibas.

Radiacijas limenis pétamaja teritorija nav paaugstinats, un tas sakrit ar radiacijas lImeni, kas
nomeérits Pavilostas pilsétas teritorija. GaistoSo organisko savienojumu analizu mérijumi in-situ
uzrada, ka pétamaja laukuma sada veida piesarnojuma nav.

Javeic blvgruzu, betona konstrukciju, cieto sadzives atkritumu savakSana (sanacija) un
aizvietoSana ar tiru grunti un augsni. Rekultivacijas procesa jaseko dzi vai starp un zem
blvgruziem netiek konstatéti kadi bistamie atkritumi (mucas, baloni, kimiskas vielas, utml.).
Teritorijas attistibas procesa japievérS uzmaniba vietam, kur bija paaugstinati piesarnojuma
radttaji. Teritorijas attistibas gaita ieteicams veikt paaugstinato raditaju parbaudes visa laukuma.

Drosibas nolikos gruntsiideni nav ieteicams izmantot ka dzeramo Gdeni — dé|] paaugstinatajiem

parametriem, ka arm uz austrumiem Pavilosta senak konstatéta gruntsiidens piesarnojuma.
Dzerama Gdens apgadei ieteicams ierikot artézisko urbumu ar drosibas aizsargjoslu.
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Urbumu geologiskie apraksti

Objekts: Grunts un gruntsiidens piesarnojuma izpéte potenciali piesarnotaja vieta Senu iela 5, 9, 11, Pavilosta

Adrese: Sénuielas, 9, 11, Pavilosta
Absol. lertkoSanas datums:
11,50 . Gruntstdens limenis: 2,60 m (8,90 m abs.
atzime Urb. 1 26.11.2014 ( )
Geol. Slana pamatne | Slana Y . s .
indekss Abs, Dzilums | biezums lezu veids lezu apraksts Paraugi
eQ4 11,40 | 0,10 | 0,10 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 8,60 | 2,90 | 2,80 [Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Lidz 0,5 m ar kiege|u U.1P.6
lauskam. No 2,1 m ar vidé&ji rupjas smilts piejaukumu un 0,4-1,0
grants graudiem.
glQ3bl 7,50 4,00 | 1,10 |Puteklaina smilts Puteklaina smilts, pelekbrina. u.lp.7
2,6-3,0
Absol. lerikosanas datums: _ - .
atzime 11,60 | Urb. 2 26.11.2014 Gruntsidens limenis: 2,10 m (9,50 m abs.)
Geol. Slana pamatne | Slana v . v :
indekss Abs. Dailums | biezums lezu veids lezu apraksts Paraugi
eQ4 11,40 | 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 9,00 2,60 | 2,40 [Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. U.2P.2
0,3-0,8
glQ3bl 7,60 | 4,00 | 1,40 [Puteklaina smilts Puteklaina smilts, pelékbrana. Lidz 3,0 m ar smalkas
smilts piejaukumu.
Absol. lerikosanas datums: _ - .
Atzime 7,40 | Urb. 3 26.11.2014 Gruntsidens limenis: 2,60 m (4,80 m abs.)
Geol. Slana pamatne | Slana v . v :
indekss Abs. Dailums | biezums lezu veids lezu apraksts Paraugi
eQ4 7,20 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 5,30 2,10 | 1,90 [Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. U3P.s8
0,5-1,0
vQ4 4,50 2,90 | 0,80 |Vidgjirupja smilts Vidé&ji rupja smilts ar nelielu rupjas smilts piejaukumu un
grants graudiem.
glQ3bl 3,40 | 4,00 | 1,10 [Puteklaina smilts Puteklaina smilts, pelékbrina.
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Urbumu geologiskie apraksti

Absol. lerikoSanas datums: _ - .
atzime 11,70 | Urb. 4 56.11.2014 Gruntsadens [imenis: 2,50 m (9,20 m abs.)
Geol. Slana pamatne | Slana Y . . .
indekss Abs, Dzilums | biezums lezu veids lezu apraksts Paraugi
eQ4 11,60 | 0,10 | 0,10 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 8,80 2,90 | 2,80 [Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. No 1,6 m - 2,0 m ar puteklu u.4ps
piejaukumu. No 2,0 m - 2,9 m ar vid&ji rupjas smilts 0,1-0,5
piejaukumu.
glQ3 6,70 5,00 | 2,10 [Puteklaina smilts Puteklaina smilts, pelekbrina.
Absol. lerikosanas datums: _ - .
atzime 9,20 | Urb. 5 26.11.2014 Gruntsidens limenis: 4,50 m (4,70 m abs.)
Geol. Slana pamatne | Slana v . v :
indekss Abs. Dazilums | biezums lezu veids lezu apraksts Paraugi
eQ4 9,00 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 5,00 4,20 | 4,00 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. U.5P.9
0,3-0,9
vQ4 4,60 | 4,60 | 0,40 |Videjirupja smilts Vidé&ji rupja smilts ar nelielu rupjas smilts piejaukumu un
grants graudiem.
Absol. lerikosanas datums: _ - .
Atzime 5,40 | Urb. 5A 26.11.2014 Gruntsidens limenis: 0,70 m (4,70 m abs.)
Geol. Slana pamatne | Slana v . v :
indekss Abs. Dailums | biezums lezu veids lezu apraksts Paraugi
eQ4 9,00 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 8,20 1,00 | 0,80 |[Vidéji rupja smilts Vidgji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu
pelékbrina.
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Skatrakumu geologiskie apraksti

Objekts: Grunts un gruntsiudens piesarnojuma izpéte potenciali piesarnotaja vieta Sénuiela 5, 9, 11, Pavilosta

Adrese: Senuielas, 9, 11, Pavilosta
Absol. lerikosanas datums: _ _ . .
atzime 10,60 | Sk. 1 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 10,40 | 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 9,60 1,00 | 0,80 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Piesarnojums nav
kosntatéts.
Absol. lerikoSanas datums:
11,70 . Gruntstdens limenis: nav sasniegts
atzime Sk- 2 |3611201 g
Geol. Slana  pamatne | Slana s . 5 ;
indekss Abs. Dazilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,40 | 0,30 | 0,30 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilSaina.
vQ4 10,70 | 1,00 | 0,70 [Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina ar nelielu organikas
piejaukumu. No 0,5 m - 0,6 m reti oli un blvgruzu
lauskas. No 0,8 m smilts- dzeltenbrina. Piesarnojums
nav kosntatéts.
Absol. lerikoSanas datums:
11,60 . Gruntstdens limenis: nav sasniegts
atzime Sk-3 13611201 g
Geol. Slana  pamatne | Slana s . 5 ;
indekss Abs. Dazilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,40 | 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilSaina.
vQ4 10,70 | 0,90 | 0,70 [Smalka smilts Smalka smilts, dzeltenbriina. No 0,6 m - 0,7 m smalka S3pP4
smilts ar lielu organiskas vielas piejaukumu, tum3i 0,6-0,7
melna. No 0,7 m smalka smilts, pelékbrana.
Piesarnojums nav kosntatéts.
Absol. lerikosanas datums: _ _ . .
atzime 11,60 | Sk. 4 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,40 | 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi brina, smilsaina. 0,05 m dziluma no
zemes virsmas atrasta motocikla kéde.
vQ4 11,00 | 0,60 | 0,40 [Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Piesarnojums nav
kosntatéts.
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Urbumu geologiskie apraksti

Absol.

lerikosanas datums:

atzime 11,60 | Sk. 5 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,10 | 0,50 | 0,50 |Augsne Augsne, tumsi brlina, smilSaina ar bvgruzu lauskam un
retiem oliem.
tQ4 10,30 | 1,30 | 0,80 |Betons Rokot skatrakumu atklata betona konstrukcija 0,5 m
plata. Skatrakums tika ierikota lidz 1,3 m dzijJumam,
konstrukcija turpinas ari dzilak. Blakus skatrakumam 5
tika iertkoti papildus skatrakumi. Skatrakums 5A (DA
virziena) 1 m attaluma no skatrakuma 5, savukart
skatrakums 5B 3 m attaluma (ZR virziena). Sajos papild
skatrakums ari konstatéta betona virsma. Piesarnojums
nav kosntatéts.
Absol. lerikoSanas datums:
11,70 . Gruntstdens limenis: nav sasniegts
atzime Sk- 6 136112014 g
Geol. Slana  pamatne | Slana s . 5 ;
indekss Abs. Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
tQ4 11,30 | 0,40 | 0,40 [Uzbérums bavgruzi Uzbérums, sastav no bavgruziem: kiegeli un to lauskas,
betona gabali, lauskas, armatiras stieni.
vQ4 10,80 | 0,90 | 0,50 [Smalka smilts Lidz 0,6 m smalka smilts, pelékbriina ar dazada veida
bilvgruzu lauskam. No 0,6 m smilts ar retam blvgruzu
Skembam. Piesarnojums nav kosntatéts.
Absol. lerikoSanas datums:
11,30 . Gruntstdens limenis: nav sasniegts
atzime Sk. 6A |36 112014 g
Geol. Slana  pamatne | Slana s . 5 ;
indekss Abs. Dazilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,10 | 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilSaina ar blvgruzu lauskam un
Skembam.
vQ4 10,30 | 1,00 | 0,80 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbriina. Piesarnojums nav
kosntatéts.
Absol. lerikoSanas datums: _ _ . .
atzime 11,70 | Sk. 7 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,40 | 0,30 | 0,30 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilsaina.
vQ4 10,70 | 1,00 | 0,70 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Piesarnojums nav
kosntatéts.
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Urbumu geologiskie apraksti

Absol.

lerikosanas datums:

atzime 10,90 [ Sk. 8 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 10,60 | 0,30 | 0,30 |Augsne Augsne, tumsi brina, smilsaina.
vQ4 10,00 | 0,90 | 0,60 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Piesarnojums nav
kosntatéts.
Absol. lerikoSanas datums:
11,80 . Gruntstdens limenis: nav sasniegts
atzime Sk- 9 |36112014 g
Geol. Slana  pamatne | Slana s . 5 ;
indekss Abs. Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,60 | 0,20 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilSaina.
vQ4 10,90 | 0,90 | 0,70 [Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Piesarnojums nav
kosntatets.
Absol. lerikoSanas datums:
11,60 . Gruntstdens limenis: nav sasniegts
atzime Sk. 10 |36 11201 g
Geol. Slana  pamatne | Slana s . 5 ;
indekss Abs. Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
tQ4 11,10 | 0,50 | 0,50 [Uzbérums bavgruzi Uzbérums, sastav no dazada veida bivgruziem un
smilts
tQ4 11,00 | 0,60 | 0,10 |Betons Betona grida, gridas virsmu kl3j flizes.
vQ4 10,70 | 0,90 | 0,30 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbriina ar retam bavgruzu lauskam
Piesarnojums nav kosntatéts.
Absol. lerikoSanas datums:
11,70 . Gruntstdens limenis: nav sasniegts
atzime Sk. 11 |36 11201 g
Geol. Slana  pamatne | Slana s . 5 ;
indekss Abs. Dazilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,40 | 0,30 | 0,30 |Augsne Augsne, tumsi briina, smilSaina ar retiem oliem un
kiegelu skembam.
vQ4 10,60 | 1,10 | 0,80 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Piesarnojums nav
kosntatéts.
Absol. lerikosanas datums: _ _ . .
atzime 11,50 | Sk. 12 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
tQ4 11,40 | 0,10 | 0,10 [Uzbérums bavgruzi Uzbérums, sastav no veseliem kiegeliem un to atltzam,
un stikla lauskam (Izskatas ka kiegelu grida).
eQ4 11,20 | 0,30 | 0,20 |Augsne Augsne, tumsi brina, smilSaina ar kiegeJu Skembam.
vQ4 10,70 | 0,80 | 0,50 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Lidz 0,5 m ar organiku.
Piesarnojums nav kosntatéts.
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Urbumu geologiskie apraksti

Absol.

lerikosanas datums:

atzime 11,70 | Sk. 13 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
tQ4 11,50 | 0,20 | 0,20 [Uzbérums bavgruzi Uzbérums, sastav no kiegelu un betona lauskam.
tQ4 11,40 | 0,30 | 0,10 [Betons Betona grida, gridas virsmu kl3j flizes. Piesarnojums nav
kosntatéts.
Absol. lerikosanas datums: _ _ . .
atzime 11,60 | Sk. 14 26112014 Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
tQ4 11,40 | 0,20 | 0,20 [Uzbérums bavgruzi Uzbérums, sastav no kiegelu un betona lauskam.
tQ4 11,30 | 0,30 | 0,10 |Betons Betona grida, betons ciets, mehaniski izturigs.
Piesarnojums nav kosntatéts.
Absol. 11,60 | Sk. 15 lerikoSanas datums: Gruntstdens [imenis: nav sasniegts
atzime . 26.11.2014 : g
Geol. Slana pamatne | Slana . . . .
indekss b, Dzilums | biezums lezu veids leZu apraksts Paraugi
eQ4 11,30 | 0,30 | 0,30 |Augsne Augsne, tumsi brlina, smilSaina. Augsnes horizotnta lidz
0,3 m dzilumam tika atrastas sarlséjusas konservu
bundzas, dazada veida metala un stikla lauskas un reti
kiegelu atlGzu gabali.
vQ4 10,80 | 0,80 | 0,50 |Smalka smilts Smalka smilts, pelékbrina. Lidz 0,6 m ar organiku.

Piesarnojums nav kosntatéts.
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Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Riipniecibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vvd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS14ZD0450

Izsniegta SIA ,,Geolite”, registracijas numurs: 40103400303

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

Geoekologiska izpéte

(zemes dzilu izmantoSanas veids)

Degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgaztuves, fermas, naftas bazes,
projektéjamo biivju biivlaukumi un piesarnotas vai potenciali piesarnotas
teritorijas
(licencetais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéta objekta administrativa piederiba, ja iespejams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2014.gada 24.0ktobri
un deriga lidz 2015.gada 23.0ktobrim
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
1. zemes dzilu izmanto3anas nosacijumi 2
2. karte vai plans, kura att€lo atradnes robezu, licences adresata ipaSuma

vai noma eso$o zemesgabala robezas, licences laukuma robeZu ar E
robeZpunktiem; tabula ar robezpunktu koordinatam LKS-92 TM sistema

5 derigo izraktenu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tas neatpemama sastavdala

. < . S . Vol
Valsts vides dienesta generaldirektora p.i., p LR £
generaldirektora vietniece ST flretdey (A.Stasane)
(paraksts un ta atsifrejums)

Z.v.

Zemes dzilu izmanto3anas licenci vai taja noteiktos nosacijumus var apstridét Vides parraudzibas valsts
biroja Ripniecibas iela 23, Riga, viena méneda laika no licences spéka stalanas dienas, iesniegumu par
administrativa akta apstridéSanu iesniedzot Valsts vides dienesta. 21
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2

3.

4.

6.

< ;
VIDES 0“‘

Pielikums licencei Nr.CS14ZD0450
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

Zemes dzilu izmanto$anas licence Nr.CS14ZD0450 (turpmak — licence Nr.CS14ZD0450) dod
tiesibas SIA ,,Geolite” (turpma@k - Licences adresats) laika no 2014.gada 24.oktobra lidz
2015.gada 23.oktobrim Latvijas teritorija veikt geoekologisko izpéti (turpmak — izpéte)
degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgaztuv@s, fermas, naftas baz€s, projekt€jamo buvju
bivlaukumos un piesarnotas vai potenciali piesarnotas teritorijas (turpmak — objekts).

Licence Nr.CS14ZD450 izsniegta Licences adresatam pamatojoties uz:
2.1. likuma “Par zemes dzilem™ 10.panta pirmas dalas 3.punkta “e” apak§punktu un 2'.dalu;
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ..Zemes dzifu izmantoSanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba” (turpmak
— MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakspunktu.

Licence Nr.CS14ZD0450 neatbrivo Licences adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu
normativo aktu prasibu ievéro$anas, ka ar1 paredz@tajam ekspertiz€ém un saskano$anam.

Izp&te veicama nemot vera:

4.1. likuma “Par piesarpojumu”, likuma ,Atkritumu apsaimnieko3anas likums”, Ministru
kabineta: 2002.gada 22.janvara noteikumu Nr.34 ,.Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju
iident”, 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.118 ,,Noteikumi par virszemes un pazemes iidenu
kvalitati”, 2005.gada 25.oktobra noteikumus Nr.804 ,Augsnes wun grunts kvalitates
normativi”, 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 | Arkritumu poligonu ierikosanas,
atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégsanas un rekultivacijas noteikumi"
un 2012.gada 12.junija noteikumu Nr.409 , Noteikumi par vides aizsardzibas prasibam
degvielas uzpildes stacijam, nafias bazém un parvietojamam cisternam” (turpmak — MK
noteikumi Nr.409) nosacTjumus, kas attiecas uz izpé&ti;

4.2. citas prasibas izpétei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos licences Nr.CS14ZD0450 deriguma termina laika.

Pirms izpétes veik$anas Valsts geologijas fonda iepazities ar objekta teritorijas geologiskajiem
un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvértét visu pasititdja
sniegto informaciju par objektu.

Izpéti objekta Licences adresats var uzsakt péc (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumi):

6.1. liguma noslégSanas ar zemes IpaSnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiestbam veikt izpéti;

6.2. izpetes darbu programmas sastadianas un tas saskapo$anas ar darbu pasititaju. Izpétes
darbu programma ieklaut informaciju par darbu pasititadju un zemes Ipasuma Tpadnieku,
darbu uzdevumiem, objekta nosaukumu un ta administrativo piederibu, izpétes veik$anas
laiku un pazemes fidenu un grunts paraugiem nosakamiem parametriem, ka ari tai pievienot
planu ar izpé€tes urbumu paredzeto izvietojumu.

Informét (velams ne velak ka 5 darba dienas pirms darbu uzsaksanas) elektroniski:
vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par izpétes
izpildes laiku konkréta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

Paraugus grunts un pazemes udens kvalitates noteikSanai nopemt ta, lai tie reprezentativi
raksturotu p&tamas teritorijas piesarnojuma limeni.

Nopemto Gidens un grunts paraugu laboratorijas analizes veikt akreditétas laboratorijas
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Pielikums licencei Nr.CS14ZD0450
2.lapa

10. Izpétes rezultata noteikt:
10.1. grunts un pazemes Gdenu piesarnojuma kritérijus, vadoties no to dabiski kimiska sastava un
ta tehnogénajam izmainam;
10.2. piesarpojuma iespéjas, ietekmes virzienus un sekas;
10.3. izstradat rekomendacijas turpmakajai piesarnojuma likvidacijai, ka arT vides aizsardzibas
un kontroles pasakumiem.

11. Veicot izpé&ti:

11.1. nepielaut vides piesarpoSanu;

11.2. nodro$inat tadu darba vietu planojumu, konstrukeiju, aprikojumu, komplektaciju,
izmanto$anu un uzturé$anu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbinato dro§ibu un veselibu;

11.3. savakt un izvest darba laika radusos sadzives atkritumus.

12. Ik péc trim méneSiem iesniegt VVD elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212
sarakstu par objektiem, kuros ir veikta izpéte.
Ja izpéte netiek veikta, par to art informet VVD.

13. Par katru objektu, kura tiks veikta izpete, sagatavot parskatu:

13.1. sagatavojot parskatu, izmantot licencétas datorprogrammas;

13.2. parskata ieklaut informaciju par objekta atraanas vietu un piederibu, geologiski —
hidrogeologisko raksturojumu, darbu metodiku, izmantojamo aprikojumu, darbu rezultatiem
un pazemes Udenu noveéroSanas sist€ma aprakstu, ka arT pievienot izp&tes darbu programmu
ar pielikumiem, izp&tes rezultatus, topografisko planu ar urbumu izvietojumu un licences
Nr.CS14ZD0450 kopiju;

13.3. parskatu iesniegt izpétes pasiititajam.

14. Parskatus ne vélak ka lidz licences Nr.CS14ZD0450 deriguma termina beigadm iesniegt valsts
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”
(turpmak — LVGMO).

Vailsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantoSanas kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
"Noteikumi par geologiskas informacijas sistemu".

15. Iesniegt (elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem
parskatiem LVGMC.

16. Licences Nr.CS14ZD0450 nosacijumu grozijumu nepiecieSamiba gadijuma Licences adresatam
jagriezas VVD.

17. Licences adresatam atlautd zemes dzilu izmanto$ana var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ari
licence Nr.CS14ZD0450 atcelta likuma “Par zemes dzilém”™ noteiktajos gadijumos un
noteiktaja kartiba.

18. Uzradit zemes dzilu izmanto$anas licenci Nr.CS14ZD0450 VVD amatpersonam parbaudes
laika.

Valsts vides dienesta generaldirektora p.i., S — (
generaldirektora vietniece A< rataay A.Stasane
Gaga 67084219
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Geoekologiskas izpétes uzdevums — darbu programma
Riga, 2014. gada 26. novembris
1. Izpétes uzdevums.
Visparigas zinas:
e Veicamie darbi — Grunts un gruntstdens piesarnojuma izpéte potenciali piesarnotaja teritorija.

e Teritorijas adrese —Sénuiela 5, 9, 11, Pavilosta.
e Pasutitajs — SIA "Melne".

2. Darbu programma.

Geoekologiskas izpétes darbi tiks veikti atbilstoSi zemes dzilu izmantoSanas licencei nr. C514ZD0450. Darbu
uzdevums: izpétit laukuma potenciali esoSo grunts un gruntsiidens piesarnojuma Iimeni, noskaidrot
teritorijas geologiskos un  hidrogeologiskos apstaklus, ka arT veikt teritorijas apsekoSanu, veicot
nepiecieSamos meérijjumus.

e Izpétes darbu seciba: apsekosana — lauka darbi — laboratorijas darbi — parskata sastadisana.

Pétamaja laukuma planotie lauka darbi:
e lerikot 5 urbumus, lidz gruntsidens limena dzilumam. UrbSanas metode — spiralurbsana 62 mm
diametra ar mehanisko parnésajamo urbsanas agregatu Stihl BT-151;
o lerikot 15 izpétes skatrakumus un raksturot tajos esosos nogulumus, veikt nepiecieSamos mérijumus;
e legut divus gruntsidens paraugus talakam laboratorijas analizem;
e Nonemt piecus grunts paraugus talakam laboratorijas analizém;
e Nomérit radiacijas limenus pétamaja laukuma;
e Veikt gaistoso organisko savienojumu (GOS) analizes in-situ;
e Veikt visparigu teritorijas apseko$anu, raksturosanu un foto dokumentaciju.

Paraugu testésana tiks veikta vides paraugu analizes akreditéta laboratorija SIA "Vides Audits" (akreditacijas
Nr.: LATAK-T-261). Par topografisko pamatni tiks izmantots Pasititaja piegadats topografiskais plans. Par
komunikaciju neesamibu objekta zem planotajam izstradném atbild Pasatitajs.

Vides un darba aizsardzibas pasakumi:
e lai novérstu grunts, pazemes Udenu piesarnoSanu un iespéjamo geologisko procesu attistibu, geologiskas
izstradnes péc lauka darbu veikSanas tiek likvidétas — aizberot un pieblietéjot ar izurbto materialu.
e lauka darbu laika tiks ievéroti attiecigajos LR normativajos aktos noteiktie trokSna limena robezlielumi un darba
drosibas prasibas.

Darbu pasutitajs: Darbu izpilditajs:
SIA "Melne" SIA ,Geolite”
valdes loceklis Ralfs Jansons Geologs Niks Supe
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Mérijuma
vieta

urb.1

urb.2

urb.3

urb.4

urb.5

Vide

Intervals, m no z.v. GOS, ppm

G
Geolite

Gaistoso organisko savienojumu mérijumu rezultati Datums: 26.11.2014
Objekts: Grunts un gruntstdens piesarnojuma izpéte Pielikums 5
Adrese: Sénuiela 5,9, 11, Pavilosta Lapa 1no1l
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Meérijuma vieta Intervals, m no z.v. Maksimalais radiacijas limenis mR/st

0-0,5 0,013

0,5-1,0 0,016

1,0-1,5 0,019

urb.1 1,5-2,0 0,011
2,0-3,0 0,014

3,0-4,0 0,013

0-0,5 0,013

0,5-1,0 0,008

1,0-1,5 0,010

urb.2 1,5-2,0 0,013
2,0-3,0 0,017

3,0-4,0 0,009

0-0,5 0,007

0,5-1,0 0,011

1,0-1,5 0,009

urb.3 1,5-2,0 0,013
2,0-3,0 0,010

3,0-4,0 0,011

0-0,5 0,015

0,5-1,0 0,014

1,0-1,5 0,005

urb.4 1,5-2,0 0,013
2,0-3,0 0,011

3,0-4,0 0,007

4,0-5,0 0,009

0-0,5 0,015

0,5-1,0 0,011

1,0-1,5 0,004

urb.5 1,5-2,0 0,008
2,0-3,0 0,011

3,0-4,0 0,014

4,0-4,6 0,009

Radiacijas mérijumu tabula Datums: 26.11.2014
C~ . —— —
ka Objekts: Grunts un gruntsiidens piesarnojuma izpéte Pielikums 6
Geo | te |adrese:  [senuielas, s, 11, Pavilosta Lapa 1102
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Mérijuma vieta Intervals, m no z.v. Maksimalais radiacijas lilmenis mR/st
Sk.1 0-1,0 0,013
Sk.2 0-1,0 0,011
Sk.3 0-0,9 0,010
Sk.4 0-0,6 0,017
Sk.5 0-1,3 0,019
Sk.5A 0-04 0,012
Sk.5B 0-04 0,011
Sk.6 0-0)9 0,009
Sk.6A 0-1,0 0,013
Sk.7 0-1,0 0,017
Sk.8 0-0,9 0,005
Sk.9 0-0)9 0,009
Sk.10 0-0,9 0,013
Sk.11 0-1,1 0,010
Sk.12 0-0,8 0,017
Sk.13 0-0,2 0,009
Sk.14 0-0,2 0,010
Sk.15 0-0,8 0,009
Radiacijas mérijjumu tabula Datums: 26.11.2014
Q@ - 1 —
\vJ Objekts:  |Grunts un gruntsiidens piesarnojuma izpéte Pielikums 6
G eo I |te Adrese:  [Sénuiela 5, 9, 11, Pavilosta Lapa 2 1o 2
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VIDE, SIA "Vides audits" laboratorija
Dzerbenes iela 27, Riga, LV-1006
talr.: 67556152, fakss: 67545146 ._$(
www.videsaudits.lv -T- 261
AUDI info@videsaudits.lv
09.12.2014

TESTESANAS PARSKATS Nr. 4550-28.11-14
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Geolite, SIA
Adrese: Bauskas iela 184, Riga, LV-1076
Talrunis: 29915586, 67331736
2. Pasutitaja informacija par paraugiem:
Objekts: Grunts un gruntsudens piesarnokuma izpete Senu iela 5,9,11, Pavilosta
Paraugu nemsanas datums: 28.11.2014

|N.p.k.|| Nemsanas vieta || Parauga veids
1 Urbums Nr.2, paraugs Nr.2 (0.3- smilts
0.8)
9 Urbums Nr.1, paraugs Nr.7 2.6- smilts
3.0)
3 Urbums Nr.4, paraugs Nr.5 (0.1- smilts
0.5)
A Urbums Nr.3, paraugs Nr.8 (0.5- smilts
1.0)
| 5 ||Surfs Nr.3, paraugs Nr.4(0.6-0.7 ) ||smilts |

3. Paraugu apraksts

|N.p.k.|| Trauka veids || Daudzums |
| 1 ||p1astmasas maisin$ ||500g |
| 2 ||plastmasas maisins ||500g |
| 3 ||plastmasas maisins ||500g |
| 4 ||p1astmasas maisin$ ||500g |
| 5 ||plastmasas maisins ||500g |

Paraugu pienemsanas datums: 28.11.2014
TesteéSanas rezultati

Testesanas izpildes sakuma/beigu datums: 28.11.2014/09.12.2014

Rezultata ~
nenoteiktiba

Nosakamais raditajs || Mérv.|| Rezultats TestéSanas metodes Nr.

| 1. paraugs - Urbums Nr.2, paraugs Nr.2 (0.3-0.8 ) |
|Svins, Pb lmg/kg]l <23 | - |LVSISO11047:1998 A |

LVS ISO 11466:1995
LVS EN ISO 15586:2003

| 2. paraugs - Urbums Nr.1, paraugs Nr.7 2.6-3.0) |
INaftas produkti  |mg/kgl|  7* [1SO 16703:2004 |
IDzivsudrabs, Hy ~ [mg/kg|| <02 || - ILVS 346:2005 |
[Benzols [mg/kg]| <0.003 | . |US EPA Meth. 5021 |

Arsens, As mg/kg 3.39 0.54




Nosakamais raditajs

Rezultata -

nenoteiktiba| L €Stesanas metodes Nr.

Merv.|| Rezultats

IToluols |mg/kg| <0.007 | |US EPA Meth. 5021 |
|Etilbenzols |mg/kg|| <0.003 | |US EPA Meth. 5021 |
Im-ksilols [mg/kg| <0.004 | |US EPA Meth. 5021 |
Ip-ksilols |mg/kg| <0.004 | |US EPA Meth. 5021 |
lo-ksilols |mg/kg| <0.004 | |US EPA Meth. 5021 |
| 3. paraugs - Urbums Nr.4, paraugs Nr.5 (0.1-0.5) |
|Cinks, Zn |lmg/kg| 6.80 | 068 [LVSISO11047:1998 A |
[Varg, Cu lmg/kg] <1 | ILVS ISO 11047:1998 A |
[Kadmijs, Cd |lmg/kg| 0471 | 0.085 |LVSISO11047:1998 B |
| 4, paraugs - Urbums Nr.3, paraugs Nr.8 (0.5-1.0) |
|Svins, Pb lmg/kg] <23 | ILVS ISO 11047:1998 A |
Arséns, As mg/kg| 0.867 0139 Vo o0 Lo s

5. paraugs - Surfs Nr.3, paraugs Nr.4(0.6-0.7 ) |

INaftas produkti ~ [mg/kg|| <3 || [1SO 16703:2004 |
|Svins, Pb [mg/kg| <23 | [LVS 1SO 11047:1998 A |
[Hroms, Cr |lmg/kg]| 2.59% | ILVS ISO 11047:1998 A |
IDzivsudrabs, Hy  [mg/kg|| <02 || ILVS 346:2005 |

* Rezultats atrodas intervala starp metodes noteikSanas robezu (MDL) un mazako kvantitativi
nosakamo koncentraciju (LQ). Nenoteiktiba $aja intervala var sasniegt 50%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprekinata, izmantojot A tipa
(statistisko) pieeju un parklasanas koeficientu 2, kurs nodrosina 95% ticamibas limeni.
Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.

Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.

*saskana ar MK not. Nr. 235 (29.04.2003.) un MK not. 214 (27.03.2007.)

TestesSanas rezultati attiecas tikai uz konkretajiem paraugiem!

Paraugu nemsanu veicis pasutitajs.

TesteésSanas laboratorija nav atbildiga par pasutitaja sniegtajam zinam p.2.

Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testésanas parskata reproducésana
nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.

Testésanas parskats Nr. 4550-28.11-14
I-KD-5-19-3-15-03-2007
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VIDE, SIA "Vides audits" laboratorija
Dzerbenes iela 27, Riga, LV-1006
talr.: 67556152, fakss: 67545146 ._$(
www.videsaudits.lv -T- 261
AUDI info@videsaudits.lv
11.12.2014

TESTESANAS PARSKATS Nr. 4551-28.11-14
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Geolite, SIA
Adrese: Bauskas iela 184, Riga, LV-1076
Talrunis: 29915586, 67331736
2. Pasutitaja informacija par paraugiem:
Objekts: Grunts un gruntsudens piesarnojuma izpéte Senu iela 5,9,11, Pavilosta
Paraugu nemsanas datums: 27.11.2014

|N.p.k.|| Nemsanas vieta || Parauga veids

1 511‘61;1;11113 Nr.2, paraugs Ul (2.1- gruntsidens

) gf)l;lr;ms Nr.4, paraugs U2 (2.5- gruntsidens
3. Paraugu apraksts
|N.p.k.|| Trauka veids || Daudzums |
| 1 ||p1astmasas pudeles ||1.5L+1.5L |
| 2 ||plastmasas pudeles ||1.5L+1.5L |

Paraugu pienemsanas datums: 28.11.2014
TesteéSanas rezultati

Testesanas izpildes sakuma/beigu datums: 28.11.2014/11.12.2014

Nosakamais raditajs || Merv. || Rezultats Rezulpatc:r TestéSanas metodes Nr.
nenoteiktiba

1. paraugs - Urbums Nr.2, paraugs Ul (2.1-2.6)m
Kimiskais skabekla

batéring, KSP mg/] 84 8 ISO 15705:2002
Kopéjais slapeklis, LVS EN ISO 11905-1:1998
Nkop. mg/l 1.30 0.07llLvs EN ISO 13395:1996
Anjonas virsmas LVS ISO 7875-1:1996
aktivas vielas, SVAV-|| mg/l 0.04% ) j
oy LVS 1SO 7875-1/TC1:2003
|Fenolu indekss | mgn || <002 | - |lLVSISO 6439:1990 |
Naftas produktu )
oglidenrazu indekss | ™9/ <0.02 - LVS EN ISO 9377-2:2001
[Benzols | mgn || 04 | - |1S011423-1:1997 |
[Toluols | mgn || 151 | 15  [1S011423-1:1997 |
|Etilbenzols | mgn || 1.0+ | - [1SO 11423-1:1997 |
[m-ksilols | mgn || o8« | - [1S011423-1:1997 |
|

Ip-ksilols | mgn || 31 | 03 [1S011423-1:1997




Nosakamais raditajs

Merv.

Rezultats

Rezultata ~

TestéSanas metodes Nr.

nenoteiktiba
lo-ksilols | mgn || 19 | 02 [1S011423-1:1997 |
IBTEX kopsumma || pgd || 223 | 3.8  |l1SO 11423-1:1997 |
[Vars, Cu [ mgn | 202« | - J[LVSENISO 15586:2003 |
|Svins, Pb | mgn || 288 || 055 |[LvS ENISO 15586:2003 |
[Kadmijs, Cd | ngn | <012 | ILVS EN 1SO 15586:2003 |
[Dzivsudrabs, Hy || ng/l || <0.16 | [LVS EN 1SO 12846:2013 |
Nikelis, Ni | mgn | <2 | ILVS EN 1SO 15586:2003 |
|Arséns, As | mon | <1 ILVS EN ISO 15586:2003 |
Biologiskais
skabekla patérins, || mg/l 6.88 0.48  |ILVS EN 1899:1998
BSP5
gﬁggms fosfors, mgll || 0.232 0.012  |[LVS EN ISO 15681-1:2005
|Tauki | mgn | <o0.02 | ILVS EN ISO 9377-2:2001
?gfeezgeoaé‘fija' PH | Hvien||  6.80 0.07  ||ILVS ISO 10523:2012
F;ieekgrg‘(’)glmpeja uS/em | 231 5 LVS EN 27888:1993
lz8kidusas vielas || mg1 || 160 || 10  |[DIN 38409/1:1987 |
[Kobalts, Co | won || <382 | [LVS EN 1SO 15586:2003 |

| 2. paraugs - Urbums Nr.4, paraugs U2 (2.5-3.0)m |

Kimiskais skabekla

patering, KSP mg/] <6 ISO 15705:2002
Kopéjais slapeklis, LVS EN ISO 11905-1:1998
NKkop. mg/l 2.77 014 1 vs EN 1SO 13395:1996
Naftas produktu mg/l <0.02 LVS EN IS0 9377-2:2001
ogludenrazu indekss

|Svins, Pb | ngn || 264 || 050 |LVSENISO 15586:2003 |
[Dzivsudrabs, Hg || ng/l || <0.16 | [LVS EN 1SO 12846:2013 |
[Hroms, Cr | mgn | <22 | ILVS EN ISO 15586:2003 |
[Arséns, As [won | <1 [LVS EN ISO 15586:2003 |
|Cinks, Zn | mgn || 330 || 033 |lLVSISO 8288:1986 |
Biologiskais

skabekla pateérins, mg/l 5.31 0.37 LVS EN 1899:1998

BSP5

gﬁggms fosfors, mgll | 0.267 0.013  ||LVS EN ISO 15681-1:2005
Vides reakcija, pH || 1y o | 718 0.07  |LVSISO 10523:2012

(pie 20 oC)

Elektrovaditspéja )

(pe 20 oC) pS/cm 173 3 LVS EN 27888:1993
lz8kidusas vielas || mg/l || 128 | 8  ||DIN 38409/1:1987
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" Rezultats atrodas intervala starp metodes noteikSanas robezu (MDL) un mazako kvantitativi
nosakamo koncentraciju (LQ). Nenoteiktiba Saja intervala var sasniegt 50%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprekinata, izmantojot A tipa
(statistisko) pieeju un parklasanas koeficientu 2, kurS nodrosina 95% ticamibas limeni.
Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.

Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.

*saskana ar MK not. Nr. 235 (29.04.2003.) un MK not. 214 (27.03.2007.)

Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkretajiem paraugiem!

Paraugu nemsanu veicis pasititajs.

Testesanas laboratorija nav atbildiga par pastutitaja sniegtajam zinam p.2.

Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testésanas parskata reproducésana
nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.

TestéSanas parskats Nr. 4551-28.11-14
I-KD-5-19-3-15-03-2007
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Gruntsiidens limenis, m 2,60 (8,90 abs.) Gruntsidens limenis, m 2,10 (9,50 abs.)

PiemériSanas datums 26.11.2014. PiemériSanas datums 26.11.2014.
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Sénu iela 5, 9, 11, Pavilosta

Grunts un gruntsudens piesarnojuma izpéte potenciali piesarnotaja vieta Sénu iela 5, 9, 11, Pavilosta

SIA "Melne"
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APZIMEJUMI

Geologiskie elementi - gruntis: Piejaukumi, pazimes:
eQ 4@ i 1 | Augsne ~ _7 Puteklu (aleirita) piejaukums
— °0°  Rupjas smilts un grants graudi
glQ;o(6)[ =~ Puteklaina smilts
— <2< Bivgruzu lauskas
vQ4@ .| Smalka smilts

vQ4,' ) * | Vid&ji rupja smilts

Stratigrafiskie indeksi:
eQ4 — ELUVIALIE

vQ, — EOLIE (KAPU)
glQ;P — GLACIOLIMNISKIE (Baltijas ledus ezers)

URBUMS
urb.1

sausa un mitra grunts
71,2 gruntsiidens limenis no z.v.

udenspiesatinata
grunts

traucetas struktdras grunts paraugs
urbuma dzilums no z.v., m

slana pamatnes dzilums
no zemes virsmas, m

7,0
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\VJ T5lr. 29918856 Sénu iela 5, 9, 11, Pavilosta
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Sagatavoja Niks Supe 2
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Datums apas
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3. grafiskais pielikums
Teritorijas izvietojums teritorijas planojuma
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JAUNAS DARBIBAS UZSAKSANAS |ZVERTEJAMS UN NOVERSAMS PIESARNOJUMS
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