Ceļu daļa.

Paskaidrojošais apraksts
VISPĀRĪGI
Būvprojekts ‘’Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai, Pāvilostā, Pāvilostas novadā’’ izstrādāts pēc Pāvilostas novada pašvaldības pasūtījuma līguma Nr. 15/3.1-3, saskaņā ar Pāvilostas novada būvvaldes 07.12.2015. izsniegtās būvatļaujas Nr. PNB 22/2015 projektēšanas nosacījumu un projektēšanas uzdevuma prasībām. 
Projekts izstrādāts uz 2015. gada februārī SIA ‘’TopoLibau’’ uzmērītā topogrāfiskā uzmērījumu plāna. Plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000,5).. 

Izstrādājot projektu, ievērota vides pieejamība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2014”, kas apstiprinātas Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamentā 2013.gada 18.decembrī ietvertajām prasībām, ievērtējot kustības intensitāti AADT j, pievestā ≤500; AADTj smagie ≤100.
 Projektētais transportlīdzekļu aprēķina ātrums = 50km/h.
Aprēķina transportlīdzeklis – divasu atkritumu vedējs.
Piesaistes un mērvienības:

· Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS 2000,5).

· Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība)
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Objekta novietojums:

· Objekts atroda Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Detalizētu objekta izvietojumu skatīt pārskata plāna rasējumā. 
Esošā situācija plānā :

· Celtnieku iela atrodas nogāzē ar vienmērīgu garenkritumu. Garenkritums vērsts Skas upes virzienā. Reljefa iespaisdā Celtnieku ielas šķersojošās ielas bloķē pa reljefa nogāzi plūstošos virszemes ūdeņus – lietus un pēclietus periodā, kā arī pavasara atkušņu periodā veidojas peļķes gan īpašumos gan blakus brauktuves segas konstrukcijām, kā rezultātā tās pārmitrina.
· Esošais brauktuves asfaltbetona segums sliktā stāvoklī – daļēji sabrucis. Gar brauktuves malām stādītas koku rindas. Starp brauktuvi un īpašumu robežām kopts zālājs. Asevišķās vietās no Celtnieku ielas izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem. Ielas galā pie Sakas upes grantēts apgriešanās laukums.
Lietus ūdens atvade:

· Brauktuvei atklāta tipa virszemes ūdeņu atvades sistēma. 
Citas inženierkomunikācijas:

· Skatīt topogrāfisko plānu.
PROJEKTA RISINĀJUMS.

Horizontālais plānojums:
· Projekta brauktuves plāna izvietojums paredzēt pa esošo ielas trasi.
· Brauktuves platums paredzēts 5,5m ar divpusēju šķērskritumu 2,5%. Brauktuvei paredz asfaltbetona segumu. Brauktuves malas norobežotas ar betona apmalēm. Ielas kreisajā pusē paredz 1,4m platu gājēju ietvi. Gājēju ietves segumu paredz no betona bruģakmens. Izbūvējamās ielas un ietves tehniskos parametrus skatīt projekta plāna rasējumos.
Vertikālais plānojums un garenprofils:

· Ielas garenprofils saglabājams esošais.
· Vertikālais plānojums saglabājams esošais ievērtējot projekta brauktuves un ietves šķērskritumus, kā arī vides pieejamības prasības nobrauktuvēm. 
Demontāžas darbi:

· Objekta demontējami visa veida segumi jauno segumu izbūves vietās.
· Demontējami aku skataku vāki paredzot to nomaiņu uz peldošā tipa.
Segas konstrukcijas:
· Brauktuvei izbūvējamās segas konstrukcijas skatī projekta ‘’Griezumi’’ rasējumā.
· Ietvei izbūvējamās segas konstrukcijas skatāmas projekta ‘’Griezumi’’ rasējumā.
Aprīkojums un labiekārtošana:

· Projektā paredz skarto teritoriju apzaļumošanu ar daudzgadīgu zālāju.
Inženiertīkli:
· Projektā paredz esošo skataku pārsedzu augstumu regulēšanu – ja tas nepieciešams pareizai seguma vai betona apmaļu izbūvei.
· Projektā paredz visu skataku vāku, kas atrodas brauktuves vai ietves zonā, nomaiņu uz peldošā tipa vākiem.

· Visā rekonstruējamās ielas garumā paredzēta slēgta lietusūdens atvades sistēma. Krustojumu zonās paredz perspektīvus lietusūdens kolektora atzarus. 
· Pretim īpašumiem paredz perspektīvus lietusūdens/drenāžas atzarus ar iespēju nepieciešamības gadījumā īpašniekiem pieslēgties pie tiem.

· Atsevišķās zemākajās vietās zaļajā zonā starp ielas brauktuvi un īpašumu robežu paredz lietusūdens gūlijas ar kupola vāku – efektīvākai lietusūdens atvadei no tās.

· Paredzēta vieta perspektīvai sakaru kanalizācijai ielas labajā pusē posmā no Dzintaru ielas līdz Krasta ielai starp esošajiem sakaru un apgaismojuma kabeļiem, pārējā posmā 1,0m no ceļa apmales, skatīt rasējumu CD 5-1 ‘’Griezumi’’ rasējumu.
Citi norādījumi: 

· Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikatoram pēc MK noteikumiem Nr.1620  ‘’Noteikumi par būvju klasifikāciju’’. 
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	Ielas un ceļi pilsētās un apdzīvotās vietās, tai skaitā šķērsielas, lauku, meža, komersantu, māju ceļi, blakusceļi, pievedceļi, velosipēdistu un gājēju ceļi, kā arī laukumi ar cieto vai mīksto segumu
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